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DESIGN LED LUMINO
CLASSE DE PRODUIT 6660

LUMINO – DESIGN LED

Lumino de Protektor apporte le juste éclairage pour des con-
ceptions lumineuses exceptionnelles. Partout où des accents 
sont nécessaires, les profilés aluminium créent une ambian-
ce particulière. Lumino apporte un éclairage moderne aux 
projets professionnels de cloison sèche, mettant en valeur 
murs, plafonds et détails.

Vidéo produit 
Voir maintenant »

Profilé de corniche LED blanc

Profilé de corniche blanc (similaire au RAL9003) 
avec cache en plastique opalescent pour bandes 
LED.
Convient aux bandes LED d'une largeur maximale 
de 10 mm et d'une puissance maximale de 20 
watts/m.
Rail de LED sans bande LED.
Pour épaisseur de panneau de 12,5 mm.

Matériau: Aluminium, revêtement blanc
Épaisseur du matériau (mm): 1 mm
Remarque:
La surface des profilés (anodisés ou revêtus par 
poudre) peut présenter de petites rayures, des 
traces de pressage et des décolorations dues 
au processus de pressage et à l'usinage méca-
nique. Cela ne constitue pas un motif de récla-
mation.

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6524 2000 mm 200 119114 93 0,806 4 UTE / 400 CAR

93

Profilé d'arrêt LED

Profilé de raccordement et d'arrêt avec cache en 
plastique opalescent pour bandes LED.
Convient aux bandes LED d'une largeur maximale 
de 14 mm et d'une puissance maximale de 15 
watts/m.
Rail de LED san bande LED.
Pour épaisseur de panneau de 12,5 mm.

Matériau: Aluminium
Épaisseur du matériau (mm): 1 mm
Remarque:
La surface des profilés (anodisés ou revêtus par 
poudre) peut présenter de petites rayures, des 
traces de pressage et des décolorations dues 
au processus de pressage et à l'usinage méca-
nique. Cela ne constitue pas un motif de récla-
mation.

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6522 2000 mm 200 118335 0,446 4 UTE / 100 CAR

Profilé de surface LED

Profilé de raccordement avec cache en plastique 
opalescent des deux côtés pour les bandes LED.
Convient aux bandes LED d'une largeur maximale 
de 14 mm et d'une puissance maximale de 15 
watts/m.
Rail de LED sans bande LED.

Matériau: Aluminium
Épaisseur du matériau (mm): 1 mm
Remarque:
La surface des profilés (anodisés ou revêtus par 
poudre) peut présenter de petites rayures, des 
traces de pressage et des décolorations dues 
au processus de pressage et à l'usinage méca-
nique. Cela ne constitue pas un motif de récla-
mation.

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6523 2000 mm 200 118336 0,688 4 UTE / 100 CAR

77

15,5

Profilé de surface large LED

Profilé de raccordement des deux côtés avec 
cache en plastique opalescent pour bandes LED.
Convient aux bandes LED d'une largeur maximale 
de 20 mm et d'un maximum de 20 watts/m.
Rail LED sans bandes LED.
Pour épaisseur de panneau de 12,5 mm.
Utilisable comme éclairage principal en combi-
naison avec une bande LED de 20 watts.

Matériau: Aluminium
Épaisseur du matériau (mm): 1 mm
Remarque:
La surface des profilés (anodisés ou revêtus par 
poudre) peut présenter de petites rayures, des 
traces de pressage et des décolorations dues 
au processus de pressage et à l'usinage méca-
nique. Cela ne constitue pas un motif de récla-
mation.

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6533 2000 mm 200 119865 0,688 4 UTE / 100 CAR

87

26,5
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DESIGN LED LUMINO
CLASSE DE PRODUIT 6660

DESIGN LED LUMINO
CLASSE DE PRODUIT 6660
Profilé de corniche LED blanc

Profilé de corniche blanc (similaire au RAL9003) 
avec cache en plastique opalescent pour bandes 
LED.
Convient aux bandes LED d'une largeur maximale 
de 10 mm et d'une puissance maximale de 20 
watts/m.
Rail de LED sans bande LED.
Pour épaisseur de panneau de 12,5 mm.

Matériau: Aluminium, revêtement blanc
Épaisseur du matériau (mm): 1 mm
Remarque:
La surface des profilés (anodisés ou revêtus par 
poudre) peut présenter de petites rayures, des 
traces de pressage et des décolorations dues 
au processus de pressage et à l'usinage méca-
nique. Cela ne constitue pas un motif de récla-
mation.

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6524 2000 mm 200 119114 93 0,806 4 UTE / 400 CAR

93

Profilé d'arrêt LED

Profilé de raccordement et d'arrêt avec cache en 
plastique opalescent pour bandes LED.
Convient aux bandes LED d'une largeur maximale 
de 14 mm et d'une puissance maximale de 15 
watts/m.
Rail de LED san bande LED.
Pour épaisseur de panneau de 12,5 mm.

Matériau: Aluminium
Épaisseur du matériau (mm): 1 mm
Remarque:
La surface des profilés (anodisés ou revêtus par 
poudre) peut présenter de petites rayures, des 
traces de pressage et des décolorations dues 
au processus de pressage et à l'usinage méca-
nique. Cela ne constitue pas un motif de récla-
mation.

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6522 2000 mm 200 118335 0,446 4 UTE / 100 CAR

Profilé de surface LED

Profilé de raccordement avec cache en plastique 
opalescent des deux côtés pour les bandes LED.
Convient aux bandes LED d'une largeur maximale 
de 14 mm et d'une puissance maximale de 15 
watts/m.
Rail de LED sans bande LED.

Matériau: Aluminium
Épaisseur du matériau (mm): 1 mm
Remarque:
La surface des profilés (anodisés ou revêtus par 
poudre) peut présenter de petites rayures, des 
traces de pressage et des décolorations dues 
au processus de pressage et à l'usinage méca-
nique. Cela ne constitue pas un motif de récla-
mation.

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6523 2000 mm 200 118336 0,688 4 UTE / 100 CAR

77

15,5

Profilé de surface large LED

Profilé de raccordement des deux côtés avec 
cache en plastique opalescent pour bandes LED.
Convient aux bandes LED d'une largeur maximale 
de 20 mm et d'un maximum de 20 watts/m.
Rail LED sans bandes LED.
Pour épaisseur de panneau de 12,5 mm.
Utilisable comme éclairage principal en combi-
naison avec une bande LED de 20 watts.

Matériau: Aluminium
Épaisseur du matériau (mm): 1 mm
Remarque:
La surface des profilés (anodisés ou revêtus par 
poudre) peut présenter de petites rayures, des 
traces de pressage et des décolorations dues 
au processus de pressage et à l'usinage méca-
nique. Cela ne constitue pas un motif de récla-
mation.

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6533 2000 mm 200 119865 0,688 4 UTE / 100 CAR

87

26,5
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DESIGN LED LUMINO
CLASSE DE PRODUIT 6660
Profilé d'angle intérieur LED

Profilé d'angle intérieur avec cache en plastique 
opalescent pour les bandes LED.
Convient aux bandes LED d'une largeur maximale 
de 14 mm et d'une puissance maximale de 15 
watts/m.
Rail de LED sans bande LED.
Pour épaisseur de panneau de 12,5 mm.

Matériau: Aluminium
Épaisseur du matériau (mm): 1 mm
Remarque:
La surface des profilés (anodisés ou revêtus par 
poudre) peut présenter de petites rayures, des 
traces de pressage et des décolorations dues 
au processus de pressage et à l'usinage méca-
nique. Cela ne constitue pas un motif de récla-
mation.

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6542 2000 mm 200 118337 1,220 4 UTE / 100 CAR

Profilé d'angle extérieur LED

Profilé d'angle extérieur avec cache en plastique 
opalescent pour les bandes LED.
Convient aux bandes LED d'une largeur maximale 
de 14 mm et d'une puissance maximale de 15 
watts/m.
Rail de LED sans bande LED.
Pour épaisseur de panneau de 12,5 mm.

Matériau: Aluminium
Épaisseur du matériau (mm): 1 mm
Remarque:
La surface des profilés (anodisés ou revêtus par 
poudre) peut présenter de petites rayures, des 
traces de pressage et des décolorations dues 
au processus de pressage et à l'usinage méca-
nique. Cela ne constitue pas un motif de récla-
mation.

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6543 2000 mm 200 118338 0,720 4 UTE / 100 CAR

Gaine de protection noir LED

Empêche la pénétration du mastic.
Réutilisable.

Matériau: PVC

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6547 5000 mm 500 118342 0,430 1 UTE / 100 CAR

Gaine de protection large noir LED

Empêche la pénétration du mastic.
Réutilisable.
Seulement pour l'utilisation avec le profilé de 
surface large (ref. 6533).

Matériau: PVC

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6534 5000 mm 500 119866 0,430 1 UTE / 100 CAR

LED DESIGN LUMINEUX - LUMINO
GAMME 6660
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Cache plastique opalescent

Cache opalescent comme pièce de rechange.
Les profilés sont déjà équipés du cache opales-
cent.

Approprié pour 6522, 6523, 6542, 6543

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6546 2000 mm 200 119320 0,060 4 UTE / 400 CAR

Profilé LED flexible

Profilé de surface flexible avec tube en silicone 
intégré pour accueillir des bandes LED.
Convient aux bandes LED d'une largeur maximale 
de 10 mm et d'une puissance maximale de 15 
watts/m. Les ampoules ne sont pas comprises 
dans la livraison.
Épaisseur minimale du panneau : 12,5 mm

Matériau: Acier, galvanisé
Épaisseur du matériau (mm): 0,6 mm

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6544 2000 mm 200 120301 0,800 2 UTE / 60 CAR

21
75

Profilé LED pour cloisons sèches en aluminium

Profilé LED plat de 30 mm en aluminium avec 
cache en plastique opale, destiné à une installa-
tion ultérieure dans les cloisons et plafonds en 
plaques de plâtre, à encastrer à fleur dans des 
plaques de plâtre d'une épaisseur d'au moins 
12,5 mm.
Convient aux bandes LED d'une largeur maximale 
de 21 mm et d'une puissance maximale de 20 W/
m ; convient également à l'utilisation de deux 
bandes LED de 10 mm pour un rendement lumi-
neux supérieur.

Matériau: Aluminium
Épaisseur du matériau (mm): 1,5 mm

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6677 2000 mm 200 120432 90 1,230 4 UTE / 100 CAR

"Rail LED pour plafond ""sunset"""

Pour la formation d’un joint creux
Convient aux bandes LED d'une largeur maximale 
de 18 mm et d'une puissance maximale de 30 
watts/m. Rail LED Lumino sans bande LED. Pour 
épaisseur de panneau de 12,5 mm.

Matériau: Aluminium
Épaisseur du matériau (mm): 1,5 mm
Remarque:
La surface des profilés (anodisés ou revêtus par 
poudre) peut présenter de petites rayures, des 
traces de pressage et des décolorations dues 
au processus de pressage et à l'usinage méca-
nique. Cela ne constitue pas un motif de récla-
mation.

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6518 2000 mm 200 118332 0,784 4 UTE / 150 CAR

26

50

NOUVEAU

NOUVEAU
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DESIGN LED LUMINO
CLASSE DE PRODUIT 6660
Cache plastique opalescent

Cache opalescent comme pièce de rechange.
Les profilés sont déjà équipés du cache opales-
cent.

Approprié pour 6522, 6523, 6542, 6543

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6546 2000 mm 200 119320 0,060 4 UTE / 400 CAR

Profilé LED flexible

Profilé de surface flexible avec tube en silicone 
intégré pour accueillir des bandes LED.
Convient aux bandes LED d'une largeur maximale 
de 10 mm et d'une puissance maximale de 15 
watts/m. Les ampoules ne sont pas comprises 
dans la livraison.
Épaisseur minimale du panneau : 12,5 mm

Matériau: Acier, galvanisé
Épaisseur du matériau (mm): 0,6 mm

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6544 2000 mm 200 120301 0,800 2 UTE / 60 CAR

21
75

Profilé LED pour cloisons sèches en aluminium

Profilé LED plat de 30 mm en aluminium avec 
cache en plastique opale, destiné à une installa-
tion ultérieure dans les cloisons et plafonds en 
plaques de plâtre, à encastrer à fleur dans des 
plaques de plâtre d'une épaisseur d'au moins 
12,5 mm.
Convient aux bandes LED d'une largeur maximale 
de 21 mm et d'une puissance maximale de 20 W/
m ; convient également à l'utilisation de deux 
bandes LED de 10 mm pour un rendement lumi-
neux supérieur.

Matériau: Aluminium
Épaisseur du matériau (mm): 1,5 mm

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6677 2000 mm 200 120432 90 1,230 4 UTE / 100 CAR

"Rail LED pour plafond ""sunset"""

Pour la formation d’un joint creux
Convient aux bandes LED d'une largeur maximale 
de 18 mm et d'une puissance maximale de 30 
watts/m. Rail LED Lumino sans bande LED. Pour 
épaisseur de panneau de 12,5 mm.

Matériau: Aluminium
Épaisseur du matériau (mm): 1,5 mm
Remarque:
La surface des profilés (anodisés ou revêtus par 
poudre) peut présenter de petites rayures, des 
traces de pressage et des décolorations dues 
au processus de pressage et à l'usinage méca-
nique. Cela ne constitue pas un motif de récla-
mation.

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6518 2000 mm 200 118332 0,784 4 UTE / 150 CAR

26

50

NOUVEAU

NOUVEAU
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DESIGN LED LUMINO
CLASSE DE PRODUIT 6660
"Rail LED pour plafond ""sunrise"""

Pour la réalisation d'un joint creux.
Convient aux bandes LED d'une largeur maximale 
de 12 mm et d'une puissance maximale de 30 
watts/m. Rail LED Lumino sans bande LED. Pour 
épaisseur de panneau de 12,5 mm.

Matériau: Aluminium
Épaisseur du matériau (mm): 1,5 mm
Remarque:
La surface des profilés (anodisés ou revêtus par 
poudre) peut présenter de petites rayures, des 
traces de pressage et des décolorations dues 
au processus de pressage et à l'usinage méca-
nique. Cela ne constitue pas un motif de récla-
mation.

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6538 2000 mm 200 118334 0,588 4 UTE / 100 CAR

23,8
35

30

"Rail LED pour plafond ""sunset"" blanc"

Pour la formation d’un joint creux
Convient aux bandes LED d'une largeur maximale 
de 18 mm et d'une puissance maximale de 30 
watts/m. Rail LED Lumino sans bande LED. Pour 
épaisseur de panneau de 12,5 mm.

Matériau: Aluminium, revêtement blanc
Épaisseur du matériau (mm): 1,5 mm
Remarque:
Couleur : similaire RAL 9010

La surface des profilés (anodisés ou revêtus par 
poudre) peut présenter de petites rayures, des 
traces de pressage et des décolorations dues 
au processus de pressage et à l'usinage méca-
nique. Cela ne constitue pas un motif de récla-
mation.

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6519 2000 mm 200 118331 0,784 4 UTE / 100 CAR

26

50

"Rail LED pour plafond ""sunrise"" blanc"

Pour la réalisation d'un joint creux.
Convient aux bandes LED d'une largeur maximale 
de 12 mm et d'une puissance maximale de 30 
watts/m. Rail LED Lumino sans bande LED. Pour 
épaisseur de panneau de 12,5 mm.

Matériau: Aluminium, revêtement blanc
Remarque:
Couleur : similaire à RAL 9010

La surface des profilés (anodisés ou revêtus par 
poudre) peut présenter de petites rayures, des 
traces de pressage et des décolorations dues 
au processus de pressage et à l'usinage méca-
nique. Cela ne constitue pas un motif de récla-
mation.

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6541 1500 mm 150 117264 0,450 4 UTE / 50 CAR

6539 2000 mm 200 118333 0,588 4 UTE / 100 CAR

23,8
35

30

Profilé en U LED

Profilé pour l'intégration des bandes LED. Utili-
sable également comme conduit de câbles. 
Convient aux bandes LED de 20 watts maximum 
ou, selon la situation de montage, de 25 watts. 
Utilisable comme éclairage principal en combi-
naison avec une bande LED de 25 watts.
Profilé avec cache opalescent sans bande LED.

Matériau: Aluminium

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6690 noir 200 120428 18,5 0,570 4 UTE / 100 CAR

6691 blanc 200 120429 18,5 0,570 4 UTE / 100 CAR

NOUVEAU

NOUVEAU

LED DESIGN LUMINEUX - LUMINO
GAMME 6660
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Accessoires LED profilé en U

Embouts en aluminium adaptés aux profilés LED 
en U d'une largeur de 18,5 mm.
Vis incluses.

Matériau: Aluminium

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6696 Embout noir 120433 0,010 1 UTE / 100 SAC

6697 Embout blanc 120434 0,010 1 UTE / 100 SAC

Clip de montage

Clip de montage en plastique transparent pour le 
montage affleurant des profilés LED en U d'une 
largeur de 18,5 mm au plafond ou au mur. Le 
sachet comprend 2 clips, vis incluses.

Matériau: PVC

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6698 pour 6690 / 6691 3 120435 0,010 2 UTE / 200 SAC

Profilé en U LED étroit

Profilé LED en U avec cache en plastique opales-
cent pour le montage de bandes LED. Peut égale-
ment être utilisé comme conduit de câbles. Grâce 
à sa construction filigrane, il peut être utilisé de 
manière flexible, entre autres pour des meubles, 
des pièces moulées, etc. Convient pour des 
bandes LED de max. 15 watts/m.
Profilé avec cache opalescent sans bande LED.

Matériau: Aluminium

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6679 noir 200 120431 13,4 0,110 4 UTE / 100 CAR

6680 blanc 200 120430 13,4 0,110 4 UTE / 100 CAR

Accessoires LED profilé en U

Kit d'embouts adaptés aux profilés LED en U d'une 
largeur de 13,4 mm.
Le sachet contient 1 embout fermé et 1 embout 
avec guide-câble.

Matériau: PVC

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6685 Embout noir 120437 0,010 1 UTE / 100 SAC

6686 Embout blanc 120441 0,010 1 UTE / 100 SAC

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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DESIGN LED LUMINO
CLASSE DE PRODUIT 6660
Accessoires LED profilé en U

Embouts en aluminium adaptés aux profilés LED 
en U d'une largeur de 18,5 mm.
Vis incluses.

Matériau: Aluminium

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6696 Embout noir 120433 0,010 1 UTE / 100 SAC

6697 Embout blanc 120434 0,010 1 UTE / 100 SAC

Clip de montage

Clip de montage en plastique transparent pour le 
montage affleurant des profilés LED en U d'une 
largeur de 18,5 mm au plafond ou au mur. Le 
sachet comprend 2 clips, vis incluses.

Matériau: PVC

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6698 pour 6690 / 6691 3 120435 0,010 2 UTE / 200 SAC

Profilé en U LED étroit

Profilé LED en U avec cache en plastique opales-
cent pour le montage de bandes LED. Peut égale-
ment être utilisé comme conduit de câbles. Grâce 
à sa construction filigrane, il peut être utilisé de 
manière flexible, entre autres pour des meubles, 
des pièces moulées, etc. Convient pour des 
bandes LED de max. 15 watts/m.
Profilé avec cache opalescent sans bande LED.

Matériau: Aluminium

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6679 noir 200 120431 13,4 0,110 4 UTE / 100 CAR

6680 blanc 200 120430 13,4 0,110 4 UTE / 100 CAR

Accessoires LED profilé en U

Kit d'embouts adaptés aux profilés LED en U d'une 
largeur de 13,4 mm.
Le sachet contient 1 embout fermé et 1 embout 
avec guide-câble.

Matériau: PVC

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6685 Embout noir 120437 0,010 1 UTE / 100 SAC

6686 Embout blanc 120441 0,010 1 UTE / 100 SAC

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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DESIGN LED LUMINO
CLASSE DE PRODUIT 6660
Clip de montage

Clip de montage en acier inoxydable pour le 
montage affleurant des profilés LED en U d'une 
largeur de 13,4 mm au plafond ou au mur.

Matériau: Acier inoxydable

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6687 pour 6680 / 6679 2 120442 14,00 0,010 4 UTE / 400 SAC

Bloc d'alimentation 24 V/CC IP20

Transformateur de sécurité résistant aux courts-
circuits. Non gradable.

Remarque:
Toutes les autres informations techniques 
figurent dans la fiche technique.

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6716 0,1-36 W 120646 0,210 1 UTE / 100 CAR

6717 0,1-75 W 120653 0,330 1 UTE / 100 CAR

6718 0,1-100 W 120684 0,340 1 UTE / 100 CAR

6719 0,1-150 W 120685 0,570 1 UTE / 100 CAR

Bloc d'alimentation 24 V/CC IP20, à intensité variable

Transformateur de sécurité résistant aux courts-
circuits. Intensité variable. En cas d'utilisation 
d'un variateur LED avec une charge minimale de 3 
W max., la plage de variation est comprise entre 
100 et 0 %. En cas d'utilisation d'un variateur LED 
avec une charge minimale supérieure, la plage de 
variation peut être réduite.

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6720 15-36 W 120654 0,250 1 UTE / 100 CAR

6721 33,6-75 W 120655 0,430 1 UTE / 100 CAR

6722 33,6-100 W 120687 0,420 1 UTE / 100 CAR

6723 49,92-150 W 120688 0,640 1 UTE / 100 CAR

Bande LED COB IP20 4,8 W/m

Rouleau de 5 m, pouvant être raccourci, largeur 8 
mm, 320 LED/m ; 24 V/CC. Éclairage ininterrompu 
grâce aux puces COB. Peut être raccordé au 
connecteur en L 6785 et au connecteur de raccor-
dement 6787.
Remarque : à utiliser uniquement sur des supports 
thermoconducteurs afin d'éviter toute surchauffe.

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6700 2700 K (blanc chaud) - 456 lm/m 500 120656 0,120 1 UTE / 100 SAC

6701 3000 K (blanc chaud) - 456 lm/m 500 120658 0,120 1 UTE / 100 SAC

6702 4000 K (blanc neutre) - 504 lm/m 500 120671 0,120 1 UTE / 100 SAC

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

LED DESIGN LUMINEUX - LUMINO
GAMME 6660

8 | LED design lumineux - lumino

Bande LED COB IP20 10 W/m

Rouleau de 5 m, pouvant être raccourci, largeur 8 
mm, 480 LED/m ; 24 V/CC. Éclairage ininterrompu 
grâce aux puces COB. Peut être raccordé au 
connecteur en L 6785 et au connecteur de raccor-
dement 6787.
Remarque : à utiliser uniquement sur des supports 
thermoconducteurs afin d'éviter toute surchauffe.

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6703 2700 K (blanc chaud) - 955 lm/m 500 120657 0,120 1 UTE / 100 SAC

6704 3000 K (blanc chaud) - 1005 lm/m 500 120695 0,120 1 UTE / 100 SAC

6705 4000 K (blanc neutre) - 1100 lm/m 500 120696 0,120 1 UTE / 100 SAC

Bande LED COB IP20 14,4 W/m

Rouleau de 5 m, pouvant être raccourci, largeur 10 
mm 528 LED/m ; 24 V/CC. Éclairage ininterrompu 
grâce aux puces COB. Peut être raccordé au 
connecteur en L 6786 et au connecteur de raccor-
dement 6788.
Remarque : à utiliser uniquement sur des supports 
thermoconducteurs afin d'éviter toute surchauffe.

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6706 2700 K (blanc chaud) - 1330 lm/m 500 120694 0,120 1 UTE / 100 SAC

6707 3000 K (blanc chaud) - 1400 lm/m 500 120670 0,120 1 UTE / 100 SAC

6708 4000 K (blanc neutre) - 1470 lm/m 500 120697 0,120 1 UTE / 100 SAC

RGBW Bande LED COB IP20 15 W/m

Bande de 5 m LED RGBW raccourcissable avec 
puces COB, largeur 12 mm, rendement lumineux 
maximal de 491 lm en mode RGB et 469 lm en 
mode blanc.
Remarque : à utiliser uniquement sur des supports 
thermoconducteurs afin d'éviter toute surchauffe.

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6709 3000 K (blanc chaud) - max. 960 lm/m 500 120661 0,190 1 UTE / 100 SAC

Kit contrôleur radio

Kit de contrôle pour allumer et éteindre, contrôler 
les couleurs et varier l'intensité lumineuse. Deux 
scénarios peuvent être enregistrés.

Remarque:
Si vous utilisez le kit de contrôle sans fil, aucun 
transformateur à intensité variable n'est néces-
saire.

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6713 max. 240–480 W 120732 0,014 1 UTE / 100 CAR

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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DESIGN LED LUMINO
CLASSE DE PRODUIT 6660
Bande LED COB IP20 10 W/m

Rouleau de 5 m, pouvant être raccourci, largeur 8 
mm, 480 LED/m ; 24 V/CC. Éclairage ininterrompu 
grâce aux puces COB. Peut être raccordé au 
connecteur en L 6785 et au connecteur de raccor-
dement 6787.
Remarque : à utiliser uniquement sur des supports 
thermoconducteurs afin d'éviter toute surchauffe.

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6703 2700 K (blanc chaud) - 955 lm/m 500 120657 0,120 1 UTE / 100 SAC

6704 3000 K (blanc chaud) - 1005 lm/m 500 120695 0,120 1 UTE / 100 SAC

6705 4000 K (blanc neutre) - 1100 lm/m 500 120696 0,120 1 UTE / 100 SAC

Bande LED COB IP20 14,4 W/m

Rouleau de 5 m, pouvant être raccourci, largeur 10 
mm 528 LED/m ; 24 V/CC. Éclairage ininterrompu 
grâce aux puces COB. Peut être raccordé au 
connecteur en L 6786 et au connecteur de raccor-
dement 6788.
Remarque : à utiliser uniquement sur des supports 
thermoconducteurs afin d'éviter toute surchauffe.

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6706 2700 K (blanc chaud) - 1330 lm/m 500 120694 0,120 1 UTE / 100 SAC

6707 3000 K (blanc chaud) - 1400 lm/m 500 120670 0,120 1 UTE / 100 SAC

6708 4000 K (blanc neutre) - 1470 lm/m 500 120697 0,120 1 UTE / 100 SAC

RGBW Bande LED COB IP20 15 W/m

Bande de 5 m LED RGBW raccourcissable avec 
puces COB, largeur 12 mm, rendement lumineux 
maximal de 491 lm en mode RGB et 469 lm en 
mode blanc.
Remarque : à utiliser uniquement sur des supports 
thermoconducteurs afin d'éviter toute surchauffe.

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6709 3000 K (blanc chaud) - max. 960 lm/m 500 120661 0,190 1 UTE / 100 SAC

Kit contrôleur radio

Kit de contrôle pour allumer et éteindre, contrôler 
les couleurs et varier l'intensité lumineuse. Deux 
scénarios peuvent être enregistrés.

Remarque:
Si vous utilisez le kit de contrôle sans fil, aucun 
transformateur à intensité variable n'est néces-
saire.

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6713 max. 240–480 W 120732 0,014 1 UTE / 100 CAR

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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DESIGN LED LUMINO
CLASSE DE PRODUIT 6660
Connecteur en L

Pour poser les bandes LED à un angle de 90° Remarque:
Seulement pour Unicolor Stripes.

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6785 8 mm 120725 0,030 2 UTE / 50 SAC

6786 10 mm 120727 0,030 2 UTE / 50 SAC

Raccord longitudinal LED

Pour connecter des bandes LED Remarque:
Seulement pour Unicolor Stripes.

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6787 8 mm 120729 0,030 2 UTE / 50 SAC

6788 10 mm 120730 0,030 2 UTE / 50 SAC

Connecteur

Connecteur IP20 Remarque:
Seulement pour Unicolor Stripes

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6789 8 mm 142723 0,030 1 UTE / 100 SAC

6790 10 mm 142724 0,030 1 UTE / 100 SAC

Câble plat pour rallonger et raccorder

Câble plat pour bandes LED Unicolor 2x 0,50 mm²

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6783 unicolor 500 142726 0,030 1 UTE / 100 SAC

Câble plat pour rallonger et raccorder RVBB

Câble plat pour bandes LED RVBB 2x 0,50 mm²

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6782 pour RVBB 500 142727 0,030 1 UTE / 100 SAC

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

LED DESIGN LUMINEUX - LUMINO
GAMME 6660
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Connecteur epissure

WAGO 221-412 borne à leviers

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6784 1 142725 0,002 1 UTE / 16 UTENOUVEAU
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DESIGN LED LUMINO
CLASSE DE PRODUIT 6660
Connecteur epissure

WAGO 221-412 borne à leviers

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6784 1 142725 0,002 1 UTE / 16 UTENOUVEAU
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LUMINO – DESIGN LED :  
CHOIX, PLANIFICATION & POSE 

Consignes de montage et de mise en œuvre aux pages suivantes

Powered by EVN - Lichttechnik GmbH  
5 ans de garantie sur la technique LED





INSTRUCTIONS DE MONTAGE
CLASSE DE PRODUIT 6660
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Fourreau PVC 
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DESIGN LED LUMINO
CLASSE DE PRODUIT 6660

6543

Fourreau PVC 
Réf. 6547

14,538

12
30

6518 / 6519

Art.-Nr. Beschreibung Breite (mm) Gewicht
(kg/m/Stk)

Länge (cm) Verpackung/
Großbund

LED Schiene Sunset
Für die Herstellung einer Lichtvoute.
Geeignet für LED-Strips mit max. Breite 12 mm und
max. 18 Watt/m. LED Schiene Lumino ohne LED-
Strip. Für Plattendicke 12,5 mm. 

Werkstoff: Aluminium
Werkstoffdicke: 1,5 mm

NEU 6518 2000 mm 0,784 200 4 ST/100 KAR 

26

50
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ns

tru
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on
12,5 mm Beplankung

LED-Bänder
max. 12 mm Breite

50

98°
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°

26
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l

LED Schiene Sunrise
Für die Herstellung einer Schattenfuge.
Geeignet für LED-Strips mit max. Breite 12 mm und
max. 18 Watt/m. LED Schiene Lumino ohne LED-
Strip. Für Plattendicke 12,5 mm.

Werkstoff: Aluminium
Werkstoffdicke: 1,5 mm

NEU 6538 2000 mm 0,588 200 4 ST/100 KAR 

23,8
35

30

  

 
 

Un
ter

ko
ns

tru
kti

onLED-Bänder
max. 12 mm Breite

35
23,8

12
0° LED-Kabel

12,5 mm Beplankung

30

LED Sunset weiß
Für die Herstellung einer Lichtvoute.
Geeignet für LED-Strips mit max. Breite 12 mm und
max. 18 Watt/m. LED Schiene Lumino ohne LED-
Strip. Für Plattendicke 12,5 mm. 

Werkstoff: Aluminium, weiß beschichtet
Werkstoffdicke: 1,5 mm
Bemerkung: ähnlich RAL 9010

NEU 6519 2000 mm 0,784 200 4 ST/100 KAR 

26

50

6538 / 6539

Art.-Nr. Beschreibung Breite (mm) Gewicht
(kg/m/Stk)

Länge (cm) Verpackung/
Großbund

LED Schiene Sunset
Für die Herstellung einer Lichtvoute.
Geeignet für LED-Strips mit max. Breite 12 mm und
max. 18 Watt/m. LED Schiene Lumino ohne LED-
Strip. Für Plattendicke 12,5 mm. 

Werkstoff: Aluminium
Werkstoffdicke: 1,5 mm

NEU 6518 2000 mm 0,784 200 4 ST/100 KAR 
26

50
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ko
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on

12,5 mm Beplankung

LED-Bänder
max. 12 mm Breite

50
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l

LED Schiene Sunrise
Für die Herstellung einer Schattenfuge.
Geeignet für LED-Strips mit max. Breite 12 mm und
max. 18 Watt/m. LED Schiene Lumino ohne LED-
Strip. Für Plattendicke 12,5 mm.

Werkstoff: Aluminium
Werkstoffdicke: 1,5 mm

NEU 6538 2000 mm 0,588 200 4 ST/100 KAR 

23,8
35

30

  

 
 

Un
ter

ko
ns

tru
kti

onLED-Bänder
max. 12 mm Breite

35
23,8

12
0° LED-Kabel

12,5 mm Beplankung

30

LED Sunset weiß
Für die Herstellung einer Lichtvoute.
Geeignet für LED-Strips mit max. Breite 12 mm und
max. 18 Watt/m. LED Schiene Lumino ohne LED-
Strip. Für Plattendicke 12,5 mm. 

Werkstoff: Aluminium, weiß beschichtet
Werkstoffdicke: 1,5 mm
Bemerkung: ähnlich RAL 9010

NEU 6519 2000 mm 0,784 200 4 ST/100 KAR 

26

50
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CONSEILS DE MISE EN ŒUVRE
DESIGN LED LUMINO

LUMINO – DESIGN LED

Conseils de mise en œuvre : 
L'enduisage ne doit être effectué que lorsque plus aucune va-
riation dimensionnelle importante des plaques n'est à prévoir 
(température, humidité). Respecter la fiche technique n° 1 « 
Conditions de chantier » du BVG. Des joints de dilatation doivent 
être ménagés tous les 4 m (largeur 2 mm <15 W LED/m ou 4 mm 
>15 W LED/m). Chanfreiner les extrémités des profilés. 
Selon le produit, utiliser le fourreau de protection LED réf. 6547. 
Les surfaces à enduire des profilés (anodisés ou thermolaqués) 
doivent être poncées avant enduisage. De plus, les surfaces 
doivent être nettoyées avant la mise en œuvre.
Lors de l'enduisage, utiliser une bande de renfort. Respecter 
les consignes du fabricant et les normes des produits utilisés.
Dégraisser le profilé avant de peindre, par ex. avec de l'alcool.
Le montage de la technique LED ne doit être réalisé que par du 
personnel qualifié. Les consignes du fabricant concernant la 
manipulation, le montage, etc. doivent être respectées.

Remarque
Sur les profilés (anodisés ou thermolaqués), de petites rayures, 
traces de pressage ou décolorations peuvent apparaître en 
surface en raison du procédé. Cela ne constitue pas un motif 
de réclamation.

Profilé fixé sur l'ossature et revêtu  
selon les consignes du fabricant

Insérer le fourreau n° 6547 et enduire

Après peinture, retirer le fourreau ainsi que  
les résidus de peinture et d'enduit

Profilé d'arrêt n° 6523 avec bande LED et profilé  
de recouvrement clipsé

Vidéo produit 
Voir maintenant »
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GUIDE LED-STRIPES
CHOIX, PLANIFICATION ET POSE 

1. INTRODUCTION

2. CHOIX DU LED-STRIPE ADAPTÉ

Les LED-Stripes se sont imposées comme un élément de design polyvalent. Elles sont économes en énergie, durables et permettent 
une planification flexible des concepts d'éclairage – de l'éclairage d'accentuation décoratif à l'éclairage général fonctionnel. 

Nous vous accompagnons volontiers dans la planification. L'élaboration du concept lumineux doit toutefois être réalisée par 
un installateur qualifié.

Possibilités de conception
▸	 Séjours : éclairage indirect pour une ambiance chaleureuse
▸	 Bureaux et bâtiments commerciaux : lignes nettes, lumière de travail sans éblouissement
▸	 Architecture & design : sources lumineuses intégrées de manière invisible dans corniches, joints creux et meubles
▸	 Extérieurs et pièces humides : utilisables de manière fiable dans les environnements exigeants grâce aux indices IP adaptés

Avantages en un coup d'œil
▸	 Haute efficacité énergétique et longue durée de vie
▸	 Adaptable avec flexibilité à l'espace et aux exigences
▸	 Lignes lumineuses homogènes grâce aux technologies modernes (ex. COB)
▸	 Refroidissement optimal et esthétique haut de gamme en combinaison avec des profilés aluminium

Le bon choix du LED-Stripe détermine la qualité de la lumière, la durée de vie et l'effet de l'éclairage.  
Les critères importants sont le type, la luminosité, la température de couleur, le rendu des couleurs et l'indice de protection.

Types
▸	 LED-Stripes standard : polyvalents, mais souvent avec des points lumineux visibles.
▸	 LED-Stripes COB (Chip on Board) : le placement très dense des composants évite les hotspots  
	 et produit des lignes lumineuses uniformes. Ils offrent un éclairage très homogène.  
	 En raison du dégagement thermique plus élevé, un profilé aluminium est toujours recommandé.

Luminosité
La luminosité d'un LED-Stripe est indiquée en lumens par mètre. La puissance seule n'est pas significative, car l'efficacité 
varie selon le type de LED. Le choix du diffuseur influence aussi la luminosité : les diffuseurs transparents restituent toute la 
puissance, les diffuseurs opales offrent un éclairage diffus sans éblouissement.

Température de couleur
La teinte de lumière est exprimée en Kelvin (K) : 
▸	 Blanc chaud (2500–3300 K) – chaleureux, convivial
▸	 Blanc neutre (3300–5300 K) – sobre, équilibré
▸	 Blanc lumière du jour (> 5300 K) – frais, favorisant la concentration
Exemples : 1500 K – bougie, 2700 K – ampoule, 7000 K – lumière du jour

Rendu des couleurs (CRI)
L'indice de rendu des couleurs (CRI) décrit la qualité de restitution des couleurs sous une source lumineuse.
Échelle : 0–100 Ra. Recommandation : CRI > 80 Ra pour les pièces de vie et de travail.

Indices de protection (classification IP)
L'indice de protection doit correspondre au lieu d'utilisation :
▸	 IP20 – intérieurs secs
▸	 IP44 – zones de projections d'eau, par ex. salles de bain
▸	 IP65 – humidité directe, applications extérieures
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3. PROFILÉS ET DIFFUSEURS

4. ALIMENTATIONS ET COMMANDE

Les LED-Stripes doivent toujours être montés dans des profilés aluminium. Ils assurent non seulement une plus-value esthé-
tique mais aussi des fonctions techniques essentielles : refroidissement, protection et distribution lumineuse homogène.

Fonctions des profilés
▸	 Refroidissement : les profilés aluminium servent de dissipateur et prolongent la durée de vie.
▸	 Protection : protection mécanique des bandes LED et prévention des dommages.
▸	 Esthétique : intégration soignée dans mur, plafond ou mobilier.
▸	 Effet lumineux : la combinaison avec les diffuseurs influe sur l'homogénéité et l'anti-éblouissement.

Types de profilés (système Lumino)
▸ Profilés de voûte : pour éclairage indirect mur/plafond, adaptés aux Stripes jusqu'à 20 W/m.
▸ Profilés de surface : pour des surfaces lumineuses larges, également utilisables en éclairage principal.
▸ Profilé de surface large : pour LED-Stripes jusqu'à 20 mm de large et 20 W/m, utilisable avec des  
	 Stripes performants en éclairage principal.
▸ Profilés d'angle intérieur/extérieur : pour des lignes lumineuses nettes dans les angles et les raccords.
▸ Profilés en U : universels, par ex. pour meubles ou éclairage d'accentuation.
▸ 	 Profilés Sunset et Sunrise : pour la conception de voûtes ou joints creux, jusqu'à 30 W/m.
▸ Profilés flexibles : permettent la pose dans des formes courbes ou organiques.

Diffuseurs
▸ Diffuseurs opales : assurent une distribution lumineuse diffuse et homogène et réduisent l'éblouissement.
▸ Diffuseurs transparents : restituent la puissance lumineuse maximale, avec des points LED plus visibles.

Remarque sur la mise en œuvre
Les profilés peuvent être anodisés ou revêtus en usine. Les légères rayures ou traces de pressage liées au processus de 
fabrication sont inhérentes et ne constituent pas un motif de réclamation.

Pour un fonctionnement fiable et sûr des LED-Stripes, le choix et le dimensionnement de l'alimentation sont déterminants. 
Le bon choix de commande est tout aussi important pour ajuster ambiance et fonction.

Alimentations 
▸ 	 Dimensionnement : les alimentations doivent toujours être choisies avec une réserve d'au moins 10 % au-dessus de la 
puissance nominale  
	 des Stripes raccordés. 
▸ 	 Installation : les alimentations doivent être installées de manière accessible, sûre et réversible, par ex. dans les faux 
plafonds  
	 ou niches d'installation. 
▸ 	 Sécurité : les travaux sur les installations électriques ne doivent être réalisés que par des électriciens qualifiés (DGUV V3).

Commande
▸ 	 Gradation : les Stripes COB peuvent être régulés en continu avec des variateurs adaptés.
▸ 	 Commandes RGB / RGBW : permettent l'ajustement des ambiances colorées et des scènes dynamiques.

Remarque sur la longueur d'alimentation
La longueur maximale d'alimentation de 5 m doit être respectée. Pour les installations plus longues, prévoir des points d'ali-
mentation supplémentaires afin d'éviter les chutes de tension et les différences de luminosité.

GUIDE LED-STRIPES
CHOIX, PLANIFICATION ET POSE 
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5. MONTAGE ET CONSEILS DE POSE

6. ACCESSOIRES ET COMPLÉMENTS

Le montage professionnel des LED-Stripes est déterminant pour la durée de vie, la sécurité et l'effet lumineux. Toutes les 
étapes doivent être soigneusement prises en compte dès la planification.

Remarques générales
▸ 	 Ne jamais utiliser de LED-Stripes sans refroidissement suffisant – profilés aluminium recommandés.
▸ 	  Veiller à une surface propre et dégraissée pour une adhérence fiable de la couche collante.
▸ 	 Respecter les rayons de courbure minimum pour éviter d'endommager les pistes.

Pose dans les profilés
▸ 	 Découper les Stripes avec précision (uniquement aux repères de coupe).
▸ 	 Placer dans les profilés avec une légère tension et un alignement régulier.
▸ 	 Pousser les diffuseurs avec précaution pour ne pas endommager les pistes.

Raccordement électrique
▸ 	 Respecter la polarité (+/–).
▸ 	 Soulager mécaniquement les soudures ou connecteurs. 
▸ 	 Les bandes RGBW ne peuvent être prolongées que par soudure
▸ 	 Placer les alimentations et commandes de manière accessible et conforme.

Conseils supplémentaires
▸ 	 Pour les longueurs plus importantes, prévoir plusieurs points d'alimentation pour éviter les chutes de tension.
▸ 	 Effectuer un test de fonctionnement avant le montage définitif.
▸ 	 En zones humides et extérieures, utiliser uniquement des Stripes avec l'indice IP adapté (ex. IP65). 
▸ 	 Longueur maximale de LED-Stripe (ne pas dépasser 5,0 m)

Outre les LED-Stripes, profilés et alimentations, il existe un large éventail d'accessoires facilitant le montage, le fonctionne-
ment et la conception.

Connecteurs et adaptateurs
▸ 	 Connecteurs à clipser pour le raccordement sans outil
▸ 	 Connecteurs d'angle pour des raccords à 90° nets
▸ 	 Câbles d'extension et adaptateurs pour une installation flexible

Fixation et protection
▸ 	 Clips de montage pour fixation supplémentaire
▸ 	 Gaines thermorétractables et manchons silicone contre l'humidité
▸ 	 Goulottes et couvre-joints pour un passage de câbles propre

Compléments visuels
▸ 	 Différents diffuseurs pour différents usages
▸ 	 Caches et couvre-joints anti-éblouissement
 
Options facultatives
▸ 	 Technique d'éclairage LED IP 67 disponible sur demande
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7. MISE EN ŒUVRE & APPLICATION

La mise en œuvre professionnelle des LED-Stripes et profilés est déterminante pour un résultat durable et esthétique. Outre 
le bon choix des composants, les étapes de montage et de mise en œuvre doivent être soigneusement respectées.

Préparation du support
▸ 	 Les supports doivent être propres, secs et exempts de poussière.
▸ 	 Corriger les irrégularités pour garantir une surface de collage homogène.
▸ 	 Pour les surfaces critiques, utiliser en plus des clips de montage ou des profilés.

Enduisage et travaux de surface
▸ 	 Aligner précisément les profilés et les fixer solidement avant la pose.
▸ 	 Après la pose, les profilés peuvent être enduits ou peints.
▸ 	 Prévoir des joints de dilatation pour éviter les fissures ou les tensions.

Mesures de protection
▸ 	 En zones humides et extérieures, utiliser uniquement des LED-Stripes avec un indice IP adapté.
▸ 	 Des fourreaux ou protections supplémentaires prolongent la durée de vie.
▸ 	 Toujours protéger les raccordements électriques contre la traction et l'humidité.

Conseils pratiques
▸ 	 Effectuer un test complet avant le montage définitif.
▸ 	 Pour les installations longues, veiller à un nombre suffisant de points d'alimentation.
▸ 	 Planifier les chemins de câbles dès le départ pour éviter les reprises ultérieures.

GUIDE LED-STRIPES
CHOIX, PLANIFICATION ET POSE 
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Alimentation bilatérale

Alimentation centrale

Alimentation unilatérale

Max. 10 m

Max. 10 m

Max. 5 m Max. 5 m

Alimentation  
LED 

Alimentation  
LED 

Max. 5  m

Max. 5  m

Max. 5  m

Max. 5  m

Max. 5  m

Max. 5  m

Alimentation  
LED 

Alimentation  
LED 
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APERÇU LED : LONGUEURS MAXIMALES DE RACCORDEMENT (incl. 10 % de réserve (valeurs finales déjà réduites)

Comment se calcule la longueur maximale de raccordement ?

Formule : 

Puissance alimentation (W)    ×    0,9 ÷ Puissance LED (W/m)    

= longueur max. Strip (m).

Remarque pour les appareils à variation : 
Charge minimale à respecter, d'où l'indication sous forme de plage (de … à … m). 

Données valables pour 24 V/DC. Réserve de 10 % déjà incluse ; la chute de tension peut nécessiter une prise en compte 
supplémentaire.
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Alimentation
	  
Réf. / Désignation

4,8 W/m  
Art.Nr. 6700, 6701, 6702 
(2700K / 3000K / 4000K) 
max. Anschlusslänge

10 W/m  
Art.Nr. 6703, 6704, 6705 
(2700K / 3000K / 4000K) 
max. Anschlusslänge

14,4 W/m  
Art.Nr. 6706, 6707, 6708 
(2700K / 3000K / 4000K) 
max. Anschlusslänge

6716 Alimentation 0,1–36 W  
Primaire 100–240 V bis zu 6,8 m bis zu 3,2 m bis zu 2,3 m

6717 Alimentation 0,1–75 W  
Primaire 100–240 V bis zu 14 m bis zu 6,8 m bis zu 4,7 m

6718 Alimentation 0,1–100 W  
Primaire 100–240 V bis zu 18,7 m bis zu 9 m bis zu 6,2 m

6719 Alimentation 0,1–150 W  
Primaire 100–240 V bis zu 28,1 m bis zu 13,5 m bis zu 9,4 m

6720 Alimentation 15–36 W  
Primaire 220–240 V · variable von 2,8 m bis 6,8 m von 1,4 m bis 3,2 m von 0,9 m bis 2,3 m

6721 Alimentation 33,6–75 W  
Primaire 220–240 V · variable von 6,3 m bis 14 m von 3 m bis 6,8 m von 2,1 m bis 4,7 m

6722 Alimentation 33,6–100 W 
Primaire 220–240 V · variable von 6,3 m bis 18,7 m von 3 m bis 9 m von 2,1 m bis 6,2 m

6723 Alimentation 49,92–150 W ·  
Primaire 220–240 V · variable von 9,4 m bis 28,1 m von 4,4 m bis 13,5 m von 3,2 m bis 9,4 m

GUIDE LED-STRIPES
CHOIX, PLANIFICATION ET POSE 
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EXEMPLES

Exemple 1:

36 W Netzgerät

4,8 W/m LED-Strip

= max. 6,8 m

Exemple 2:

36 W Netzgerät

10 W/m LED-Strip

= max. 3,2 m

Exemple 3:

150 W Netzgerät

14,4 W/m LED-Strip

= max. 9,4 m

Remarque pour les appareils à variation : 
Charge minimale à respecter, d'où l'indication sous forme de plage (de … à … m). 

Données valables pour 24 V/DC. Réserve de 10 % déjà incluse ; la chute de tension peut nécessiter une prise en compte 
supplémentaire.
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Formteile von Protektor machen den Innenausbau effizienter und ästhetischer.  
Ob Decken, Wände, Vorhangschienen oder Sonderlösungen – sie ermöglichen 
eine schnelle Montage, reduzieren Spachtelarbeiten und sorgen für formschöne, 
präzise Ergebnisse in gleichbleibend hoher Qualität.

www.protektor.com

PERFEKTE FORM. STARKE FUNKTION.
FORMTEILE IM TROCKENBAU

Toutes les infos, 
brochure et documents techniques »

LE CHOIX DE FORMES PRÉCISES :  
Pièces préformées pour des solu-
tions  
et détails proprement  
réalisés en cloison sèche.
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