


































Couvre-joint aluminium anodisé pour 5143

Domaine d’application pour les murs/contre-cloi-
sons comme profilé de recouvrement en combi-
naison avec un profilé oméga n° 5143.

10 blanc, 22 gris

Matériau: PVC
Coloris: 10 - blanc

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

3762

12 x 33 mm 300 100073 33 0,140 15 UTE / 95 BTS

12 x 33 mm 300 116985 33 0,140 15 UTE / 95 BTS

12 x 33 mm 300 118481 33 0,140 15 UTE / 95 BTS

10

33

Couvre-joint aluminium anodisé pour 5143

Domaine d’application pour les murs/cloisons 
comme profilé de recouvrement en combinaison 
avec un profilé oméga n° 5156.

10 blanc

Matériau: PVC
Coloris: 10 - blanc

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

3765 12 x 56 mm 300 112188 56 0,210 15 UTE / 52 BTS

10

56

Couvre-joint aluminium anodisé pour 5143

Domaine d’application pour les murs/contre-cloi-
sons comme profilé de recouvrement en combi-
naison avec un profilé oméga n° 5143.

Matériau: Aluminium anodisé

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6578 8 x 37 mm 300 116478 37 0,240 15 UTE / 100 BTS
37

Joint creux de remplissage PVC

Domaine d’application pour les murs/cloisons 
comme profilé de remplissage en combinaison 
avec un profilé oméga n° 5143 ou 6549.

10 blanc

Matériau: PVC
Épaisseur du matériau (mm): 1,4 mm
Coloris: 10 - blanc

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

3655 pour 6549 300 103340 10 0,052 20 UTE / 262 BTS
10

9

Profilé Oméga aluminium anodisé

Domaine d’application pour les murs/contre-cloi-
sons pour la fixation de panneaux de construction 
comme système de serrage.

Matériau: Aluminium anodisé
Épaisseur du matériau (mm): 1,5 mm

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6549 9 x 30 mm 300 118341 30 0,200 20 UTE / 66 BTS
30

6
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Trappe de visite alu avec plaque de plâtre imprégnée 12,5 mm

Application au plafond et au mur comme ouver-
tures pour les travaux d'entretien et d'installation.
Avec GKBI 12,5 mm, rempli.

Matériau: Plaque de plâtre avec aluminium
Remarque:
Dimension d'ouverture de construction env. 3 - 
5 mm plus grande que la dimension nominale

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6765 20 x 20 cm 27 118909 0,900 1 UTE / 60 CAR

6766 30 x 30 cm 30 118915 1,600 1 UTE / 56 CAR

6767 40 x 40 cm 30 118916 2,440 1 UTE / 52 CAR

6768 50 x 50 cm 30 118917 3,500 1 UTE / 30 CAR

6769 60 x 60 cm 30 118918 4,750 1 UTE / 13 CAR

Trappe de visite acier laquée blanc avec fermeture à cliquet

Application au plafond et au mur comme ouver-
tures pour les travaux d'entretien et d'installation.
Laqué blanc.

Matériau: Tôle d'acier avec revêtement
Remarque:
Dimension d'ouverture de construction env. 3 - 
5 mm plus grande que la dimension nominale

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6727 20 x 20 cm 25 114926 0,518 1 UTE / 116 CAR

6732 30 x 30 cm 150 114927 1,498 1 UTE / 12 CAR

6733 40 x 40 cm 150 114928 2,750 1 UTE / 56 CAR

6735 50 x 50 cm 114929 2,330 1 UTE / 14 CAR

6736 60 x 60 cm 65 114930 3,018 1 UTE / 32 CAR

Niche murale avec revêtement spécial étanche

Domaine d'utilisation aussi bien pour les 
constructions de parois sèches que pour les 
parois de construction massive. Elément de 
montage pour des rangements en forme de niche, 
pouvant être carrelé et étanche à l'eau

Matériau: Polystyrène

Réf. Description N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

57260 200x400 119551 1,500 1 UTE / 40 CAR

57261 300x600 119552 1,800 1 UTE / 20 CAR

Colle et mastic d'étanchéité multifonctionnels

Colle et mastic d'étanchéité multifonctionnel pour 
les niches murales

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

57265 pour les niches murales 27 119550 0,450 1 UTE / 12 UTE
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Element de plaque de plâtre avec profilé LED en alu

Bandes de plaques de plâtre droites avec profilé 
en aluminium intégré, y compris cache en plas-
tique opale, pour accueillir des bandes de LED. 
Pour bandes LED d'une largeur maximale de 13 
mm. Les sources lumineuses ne sont pas 
comprises dans la livraison.

Matériau: Plaque de plâtre avec aluminium

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6500 2000 x 150 mm 200 119048 145 2,660 5 UTE / 21 CAR

Plaque de plâtre raccord à angle 12,5 mm avec profilé LED

Plaques de plâtre pour raccord à angle avec profilé 
en aluminium intégré, y compris cache en plas-
tique opale, pour accueillir des bandes de LED. 
Pour bandes LED d'une largeur maximale de 13 
mm. Les sources lumineuses ne sont pas 
comprises dans la livraison.

Matériau: Plaque de plâtre avec aluminium

Réf. Description N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6501 290 mm x 150 mm 119049 145 0,580 1 UTE / 40 CAR

Bandes BA 12,5 mm avec profil LED alu 26,5 mm

Matériau: Plaque de plâtre avec aluminium

Réf. Description N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6502 2000 x 150 mm 120421 2,700 5 UTE / 21 CAR

Raccordement d'angle BA 12,5 mm avec profilé LED alu 26,5 mm

Matériau: Plaque de plâtre avec aluminium

Réf. Description N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6503 290 mm x 145 mm 120423 0,600 1 UTE / 40 CAR

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

PIÈCES PRÉFORMÉES
GAMME 6100

PR
OF

IL
ÉS

 P
OU

R 
OS

SA
TU

RE
S

21|Pièces préformées











Suspension courte pour F45

A utiliser pour la réalisation de plafonds en 
plaques de plâtre.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Norme: EN 13964:2014

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6340 90 mm 9 110725 0,015 100 UTE / 103 CAR

Suspension longue pour F45

A utiliser pour la réalisation de plafonds en 
plaques de plâtre.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Norme: EN 13964:2014

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6341 180 mm 18 110718 0,038 100 UTE / 990 CAR

Raccord de profilé F45

Eclisse pour le raccordement linéaire de deux four-
rures type F 45.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Norme: EN 13964:2014

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6359 9 110741 0,015 50 UTE / 160 CAR

Suspension courte pour F47

A utiliser pour la réalisation de plafonds en 
plaques de plâtre.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Norme: EN 13964:2014

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6360 90 mm 18 110742 0,015 100 UTE / 450 CAR

Suspension longue pour F47

A utiliser pour la réalisation de plafonds en 
plaques de plâtre.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Norme: EN 13964:2014

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6362 240 mm 24 111409 0,029 50 UTE / 240 CAR

6364 400 mm 40 111411 0,048 50 UTE / 160 CAR
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Raccord de profilé F47

Eclisse pour le raccordement linéaire de deux four-
rures type F 47.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6379 9 110743 0,015 50 UTE / 160 CAR

Attache Oméga

Pour la suspension pour plafond. Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Norme: EN 13964:2014

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6384 6 111427 0,035 100 UTE / 96 CAR

ACCESSOIRES STANDARDS
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Ressort de serrage avec fil à crochets

Pour la suspension de sous-structures de plafond. Matériau: Fil d'acier, galvanisé / Acier à ressort
Norme: EN 13964:2014
Norme: DIN18168-2
Classe de capacité de charge: 0,25 kN

Réf. Description N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6009 100 mm 101045 0,018 100 UTE / 60 CAR

6008 200 mm 101028 0,033 100 UTE / 96 CAR

Lä
ng

e

Suspension à serrage rapide

Pour la suspension de sous-structures de plafond. Matériau: Fil d'acier, galvanisé / Acier à ressort
Norme: EN 13964:2014
Norme: DIN18168-2
Classe de capacité de charge: 0,15 kN

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6300 100 - 300 mm 19 111355 0,048 100 UTE / 30 CAR

6301 300 - 600 mm 111356 0,077 100 UTE / 24 CAR

6302 600 - 1000 mm 111357 0,114 100 UTE / 20 CAR

Lä
ng

e

Fils de suspente avec crochet

Application pour les sous-structures de plafond en 
conjonction avec une suspension d’ancrage.

Matériau: Fil d'acier, galvanisé
Épaisseur du matériau (mm): 4 mm
Norme: EN 13964:2014
Norme: DIN18168-1

Réf. Description N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6051 125 mm 101160 0,014 100 UTE / 200 CAR

6052 250 mm 101162 0,027 100 UTE / 200 CAR

6053 375 mm 101165 0,039 100 UTE / 150 CAR

6054 500 mm 101166 0,050 100 UTE / 100 BTS

6055 750 mm 101167 0,074 100 UTE / 50 BTS

6056 1000 mm 101168 0,097 100 UTE / 50 BTS

Lä
ng

e

Fils de suspente avec œillet

Application pour les sous-structures de plafond en 
conjonction avec une suspension d’ancrage.
Œillet Ø 6 mm

Matériau: Fil d'acier, galvanisé
Épaisseur du matériau (mm): 4 mm
Norme: DIN18168-1
Norme: EN 13964:2014

Réf. Description N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6041 125 mm 101137 0,014 100 UTE / 200 CAR

6042 250 mm 101144 0,027 100 UTE / 200 CAR

6043 375 mm 101145 0,039 100 UTE / 150 CAR

6044 500 mm 101147 0,051 100 UTE / 100 BTS

6045 750 mm 101148 0,074 100 UTE / 50 BTS

6046 1000 mm 101151 0,097 100 UTE / 50 BTS

6048 1250 mm 101155 0,118 100 UTE / 50 BTS

6050 1500 mm 101157 0,148 100 UTE / 50 BTS

6040 2000 mm 107871 0,194 100 UTE / 50 BTS

6062 2500 mm 111346 0,244 100 UTE / 50 CAR

6063 3000 mm 111347 0,294 100 UTE / 50 CAR

Lä
ng

e
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Profilé de corniche LED blanc

Profilé de corniche blanc (similaire au RAL9003) 
avec cache en plastique opalescent pour bandes 
LED.
Convient aux bandes LED d'une largeur maximale 
de 10 mm et d'une puissance maximale de 20 
watts/m.
Rail de LED sans bande LED.
Pour épaisseur de panneau de 12,5 mm.

Matériau: Aluminium, revêtement blanc
Épaisseur du matériau (mm): 1 mm
Remarque:
La surface des profilés (anodisés ou revêtus par 
poudre) peut présenter de petites rayures, des 
traces de pressage et des décolorations dues 
au processus de pressage et à l'usinage méca-
nique. Cela ne constitue pas un motif de récla-
mation.

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6524 2000 mm 200 119114 93 0,806 4 UTE / 400 CAR

93

Profilé d'arrêt LED

Profilé de raccordement et d'arrêt avec cache en 
plastique opalescent pour bandes LED.
Convient aux bandes LED d'une largeur maximale 
de 14 mm et d'une puissance maximale de 15 
watts/m.
Rail de LED san bande LED.
Pour épaisseur de panneau de 12,5 mm.

Matériau: Aluminium
Épaisseur du matériau (mm): 1 mm
Remarque:
La surface des profilés (anodisés ou revêtus par 
poudre) peut présenter de petites rayures, des 
traces de pressage et des décolorations dues 
au processus de pressage et à l'usinage méca-
nique. Cela ne constitue pas un motif de récla-
mation.

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6522 2000 mm 200 118335 0,446 4 UTE / 100 CAR

Profilé de surface LED

Profilé de raccordement avec cache en plastique 
opalescent des deux côtés pour les bandes LED.
Convient aux bandes LED d'une largeur maximale 
de 14 mm et d'une puissance maximale de 15 
watts/m.
Rail de LED sans bande LED.

Matériau: Aluminium
Épaisseur du matériau (mm): 1 mm
Remarque:
La surface des profilés (anodisés ou revêtus par 
poudre) peut présenter de petites rayures, des 
traces de pressage et des décolorations dues 
au processus de pressage et à l'usinage méca-
nique. Cela ne constitue pas un motif de récla-
mation.

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6523 2000 mm 200 118336 0,688 4 UTE / 100 CAR

77

15,5

Profilé de surface large LED

Profilé de raccordement des deux côtés avec 
cache en plastique opalescent pour bandes LED.
Convient aux bandes LED d'une largeur maximale 
de 20 mm et d'un maximum de 20 watts/m.
Rail LED sans bandes LED.
Pour épaisseur de panneau de 12,5 mm.
Utilisable comme éclairage principal en combi-
naison avec une bande LED de 20 watts.

Matériau: Aluminium
Épaisseur du matériau (mm): 1 mm
Remarque:
La surface des profilés (anodisés ou revêtus par 
poudre) peut présenter de petites rayures, des 
traces de pressage et des décolorations dues 
au processus de pressage et à l'usinage méca-
nique. Cela ne constitue pas un motif de récla-
mation.

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6533 2000 mm 200 119865 0,688 4 UTE / 100 CAR

87

26,5
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Profilé d'angle intérieur LED

Profilé d'angle intérieur avec cache en plastique 
opalescent pour les bandes LED.
Convient aux bandes LED d'une largeur maximale 
de 14 mm et d'une puissance maximale de 15 
watts/m.
Rail de LED sans bande LED.
Pour épaisseur de panneau de 12,5 mm.

Matériau: Aluminium
Épaisseur du matériau (mm): 1 mm
Remarque:
La surface des profilés (anodisés ou revêtus par 
poudre) peut présenter de petites rayures, des 
traces de pressage et des décolorations dues 
au processus de pressage et à l'usinage méca-
nique. Cela ne constitue pas un motif de récla-
mation.

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6542 2000 mm 200 118337 1,220 4 UTE / 100 CAR

Profilé d'angle extérieur LED

Profilé d'angle extérieur avec cache en plastique 
opalescent pour les bandes LED.
Convient aux bandes LED d'une largeur maximale 
de 14 mm et d'une puissance maximale de 15 
watts/m.
Rail de LED sans bande LED.
Pour épaisseur de panneau de 12,5 mm.

Matériau: Aluminium
Épaisseur du matériau (mm): 1 mm
Remarque:
La surface des profilés (anodisés ou revêtus par 
poudre) peut présenter de petites rayures, des 
traces de pressage et des décolorations dues 
au processus de pressage et à l'usinage méca-
nique. Cela ne constitue pas un motif de récla-
mation.

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6543 2000 mm 200 118338 0,720 4 UTE / 100 CAR

Gaine de protection noir LED

Empêche la pénétration du mastic.
Réutilisable.

Matériau: PVC

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6547 5000 mm 500 118342 0,430 1 UTE / 100 CAR

Gaine de protection large noir LED

Empêche la pénétration du mastic.
Réutilisable.
Seulement pour l'utilisation avec le profilé de 
surface large (ref. 6533).

Matériau: PVC

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6534 5000 mm 500 119866 0,430 1 UTE / 100 CAR

LED DESIGN LUMINEUX - LUMINO
GAMME 6660
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Cache plastique opalescent

Cache opalescent comme pièce de rechange.
Les profilés sont déjà équipés du cache opales-
cent.

Approprié pour 6522, 6523, 6542, 6543

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6546 2000 mm 200 119320 0,060 4 UTE / 400 CAR

Profilé LED flexible

Profilé de surface flexible avec tube en silicone 
intégré pour accueillir des bandes LED.
Convient aux bandes LED d'une largeur maximale 
de 10 mm et d'une puissance maximale de 15 
watts/m. Les ampoules ne sont pas comprises 
dans la livraison.
Épaisseur minimale du panneau : 12,5 mm

Matériau: Acier, galvanisé
Épaisseur du matériau (mm): 0,6 mm

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6544 2000 mm 200 120301 0,800 2 UTE / 60 CAR

21
75

Profilé LED pour cloisons sèches en aluminium

Profilé LED plat de 30 mm en aluminium avec 
cache en plastique opale, destiné à une installa-
tion ultérieure dans les cloisons et plafonds en 
plaques de plâtre, à encastrer à fleur dans des 
plaques de plâtre d'une épaisseur d'au moins 
12,5 mm.
Convient aux bandes LED d'une largeur maximale 
de 21 mm et d'une puissance maximale de 20 W/
m ; convient également à l'utilisation de deux 
bandes LED de 10 mm pour un rendement lumi-
neux supérieur.

Matériau: Aluminium
Épaisseur du matériau (mm): 1,5 mm

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6677 2000 mm 200 120432 90 1,230 4 UTE / 100 CAR

"Rail LED pour plafond ""sunset"""

Pour la formation d’un joint creux
Convient aux bandes LED d'une largeur maximale 
de 18 mm et d'une puissance maximale de 30 
watts/m. Rail LED Lumino sans bande LED. Pour 
épaisseur de panneau de 12,5 mm.

Matériau: Aluminium
Épaisseur du matériau (mm): 1,5 mm
Remarque:
La surface des profilés (anodisés ou revêtus par 
poudre) peut présenter de petites rayures, des 
traces de pressage et des décolorations dues 
au processus de pressage et à l'usinage méca-
nique. Cela ne constitue pas un motif de récla-
mation.

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6518 2000 mm 200 118332 0,784 4 UTE / 150 CAR

26

50

NOUVEAU
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"Rail LED pour plafond ""sunrise"""

Pour la réalisation d'un joint creux.
Convient aux bandes LED d'une largeur maximale 
de 12 mm et d'une puissance maximale de 30 
watts/m. Rail LED Lumino sans bande LED. Pour 
épaisseur de panneau de 12,5 mm.

Matériau: Aluminium
Épaisseur du matériau (mm): 1,5 mm
Remarque:
La surface des profilés (anodisés ou revêtus par 
poudre) peut présenter de petites rayures, des 
traces de pressage et des décolorations dues 
au processus de pressage et à l'usinage méca-
nique. Cela ne constitue pas un motif de récla-
mation.

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6538 2000 mm 200 118334 0,588 4 UTE / 100 CAR

23,8
35
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"Rail LED pour plafond ""sunset"" blanc"

Pour la formation d’un joint creux
Convient aux bandes LED d'une largeur maximale 
de 18 mm et d'une puissance maximale de 30 
watts/m. Rail LED Lumino sans bande LED. Pour 
épaisseur de panneau de 12,5 mm.

Matériau: Aluminium, revêtement blanc
Épaisseur du matériau (mm): 1,5 mm
Remarque:
Couleur : similaire RAL 9010

La surface des profilés (anodisés ou revêtus par 
poudre) peut présenter de petites rayures, des 
traces de pressage et des décolorations dues 
au processus de pressage et à l'usinage méca-
nique. Cela ne constitue pas un motif de récla-
mation.

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6519 2000 mm 200 118331 0,784 4 UTE / 100 CAR

26

50

"Rail LED pour plafond ""sunrise"" blanc"

Pour la réalisation d'un joint creux.
Convient aux bandes LED d'une largeur maximale 
de 12 mm et d'une puissance maximale de 30 
watts/m. Rail LED Lumino sans bande LED. Pour 
épaisseur de panneau de 12,5 mm.

Matériau: Aluminium, revêtement blanc
Remarque:
Couleur : similaire à RAL 9010

La surface des profilés (anodisés ou revêtus par 
poudre) peut présenter de petites rayures, des 
traces de pressage et des décolorations dues 
au processus de pressage et à l'usinage méca-
nique. Cela ne constitue pas un motif de récla-
mation.

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6541 1500 mm 150 117264 0,450 4 UTE / 50 CAR

6539 2000 mm 200 118333 0,588 4 UTE / 100 CAR

23,8
35

30

Profilé en U LED

Profilé pour l'intégration des bandes LED. Utili-
sable également comme conduit de câbles. 
Convient aux bandes LED de 20 watts maximum 
ou, selon la situation de montage, de 25 watts. 
Utilisable comme éclairage principal en combi-
naison avec une bande LED de 25 watts.
Profilé avec cache opalescent sans bande LED.

Matériau: Aluminium

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6690 noir 200 120428 18,5 0,570 4 UTE / 100 CAR

6691 blanc 200 120429 18,5 0,570 4 UTE / 100 CAR

NOUVEAU

NOUVEAU
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Accessoires LED profilé en U

Embouts en aluminium adaptés aux profilés LED 
en U d'une largeur de 18,5 mm.
Vis incluses.

Matériau: Aluminium

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6696 Embout noir 120433 0,010 1 UTE / 100 SAC

6697 Embout blanc 120434 0,010 1 UTE / 100 SAC

Clip de montage

Clip de montage en plastique transparent pour le 
montage affleurant des profilés LED en U d'une 
largeur de 18,5 mm au plafond ou au mur. Le 
sachet comprend 2 clips, vis incluses.

Matériau: PVC

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6698 pour 6690 / 6691 3 120435 0,010 2 UTE / 200 SAC

Profilé en U LED étroit

Profilé LED en U avec cache en plastique opales-
cent pour le montage de bandes LED. Peut égale-
ment être utilisé comme conduit de câbles. Grâce 
à sa construction filigrane, il peut être utilisé de 
manière flexible, entre autres pour des meubles, 
des pièces moulées, etc. Convient pour des 
bandes LED de max. 15 watts/m.
Profilé avec cache opalescent sans bande LED.

Matériau: Aluminium

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6679 noir 200 120431 13,4 0,110 4 UTE / 100 CAR

6680 blanc 200 120430 13,4 0,110 4 UTE / 100 CAR

Accessoires LED profilé en U

Kit d'embouts adaptés aux profilés LED en U d'une 
largeur de 13,4 mm.
Le sachet contient 1 embout fermé et 1 embout 
avec guide-câble.

Matériau: PVC

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6685 Embout noir 120437 0,010 1 UTE / 100 SAC

6686 Embout blanc 120441 0,010 1 UTE / 100 SAC

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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Clip de montage

Clip de montage en acier inoxydable pour le 
montage affleurant des profilés LED en U d'une 
largeur de 13,4 mm au plafond ou au mur.

Matériau: Acier inoxydable

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6687 pour 6680 / 6679 2 120442 14,00 0,010 4 UTE / 400 SAC

Bloc d'alimentation 24 V/CC IP20

Transformateur de sécurité résistant aux courts-
circuits. Non gradable.

Remarque:
Toutes les autres informations techniques 
figurent dans la fiche technique.

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6716 0,1-36 W 120646 0,210 1 UTE / 100 CAR

6717 0,1-75 W 120653 0,330 1 UTE / 100 CAR

6718 0,1-100 W 120684 0,340 1 UTE / 100 CAR

6719 0,1-150 W 120685 0,570 1 UTE / 100 CAR

Bloc d'alimentation 24 V/CC IP20, à intensité variable

Transformateur de sécurité résistant aux courts-
circuits. Intensité variable. En cas d'utilisation 
d'un variateur LED avec une charge minimale de 3 
W max., la plage de variation est comprise entre 
100 et 0 %. En cas d'utilisation d'un variateur LED 
avec une charge minimale supérieure, la plage de 
variation peut être réduite.

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6720 15-36 W 120654 0,250 1 UTE / 100 CAR

6721 33,6-75 W 120655 0,430 1 UTE / 100 CAR

6722 33,6-100 W 120687 0,420 1 UTE / 100 CAR

6723 49,92-150 W 120688 0,640 1 UTE / 100 CAR

Bande LED COB IP20 4,8 W/m

Rouleau de 5 m, pouvant être raccourci, largeur 8 
mm, 320 LED/m ; 24 V/CC. Éclairage ininterrompu 
grâce aux puces COB. Peut être raccordé au 
connecteur en L 6785 et au connecteur de raccor-
dement 6787.
Remarque : à utiliser uniquement sur des supports 
thermoconducteurs afin d'éviter toute surchauffe.

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6700 2700 K (blanc chaud) - 456 lm/m 500 120656 0,120 1 UTE / 100 SAC

6701 3000 K (blanc chaud) - 456 lm/m 500 120658 0,120 1 UTE / 100 SAC

6702 4000 K (blanc neutre) - 504 lm/m 500 120671 0,120 1 UTE / 100 SAC

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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Bande LED COB IP20 10 W/m

Rouleau de 5 m, pouvant être raccourci, largeur 8 
mm, 480 LED/m ; 24 V/CC. Éclairage ininterrompu 
grâce aux puces COB. Peut être raccordé au 
connecteur en L 6785 et au connecteur de raccor-
dement 6787.
Remarque : à utiliser uniquement sur des supports 
thermoconducteurs afin d'éviter toute surchauffe.

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6703 2700 K (blanc chaud) - 955 lm/m 500 120657 0,120 1 UTE / 100 SAC

6704 3000 K (blanc chaud) - 1005 lm/m 500 120695 0,120 1 UTE / 100 SAC

6705 4000 K (blanc neutre) - 1100 lm/m 500 120696 0,120 1 UTE / 100 SAC

Bande LED COB IP20 14,4 W/m

Rouleau de 5 m, pouvant être raccourci, largeur 10 
mm 528 LED/m ; 24 V/CC. Éclairage ininterrompu 
grâce aux puces COB. Peut être raccordé au 
connecteur en L 6786 et au connecteur de raccor-
dement 6788.
Remarque : à utiliser uniquement sur des supports 
thermoconducteurs afin d'éviter toute surchauffe.

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6706 2700 K (blanc chaud) - 1330 lm/m 500 120694 0,120 1 UTE / 100 SAC

6707 3000 K (blanc chaud) - 1400 lm/m 500 120670 0,120 1 UTE / 100 SAC

6708 4000 K (blanc neutre) - 1470 lm/m 500 120697 0,120 1 UTE / 100 SAC

RGBW Bande LED COB IP20 15 W/m

Bande de 5 m LED RGBW raccourcissable avec 
puces COB, largeur 12 mm, rendement lumineux 
maximal de 491 lm en mode RGB et 469 lm en 
mode blanc.
Remarque : à utiliser uniquement sur des supports 
thermoconducteurs afin d'éviter toute surchauffe.

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6709 3000 K (blanc chaud) - max. 960 lm/m 500 120661 0,190 1 UTE / 100 SAC

Kit contrôleur radio

Kit de contrôle pour allumer et éteindre, contrôler 
les couleurs et varier l'intensité lumineuse. Deux 
scénarios peuvent être enregistrés.

Remarque:
Si vous utilisez le kit de contrôle sans fil, aucun 
transformateur à intensité variable n'est néces-
saire.

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6713 max. 240–480 W 120732 0,014 1 UTE / 100 CAR

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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Connecteur en L

Pour poser les bandes LED à un angle de 90° Remarque:
Seulement pour Unicolor Stripes.

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6785 8 mm 120725 0,030 2 UTE / 50 SAC

6786 10 mm 120727 0,030 2 UTE / 50 SAC

Raccord longitudinal LED

Pour connecter des bandes LED Remarque:
Seulement pour Unicolor Stripes.

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6787 8 mm 120729 0,030 2 UTE / 50 SAC

6788 10 mm 120730 0,030 2 UTE / 50 SAC

Connecteur

Connecteur IP20 Remarque:
Seulement pour Unicolor Stripes

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6789 8 mm 142723 0,030 1 UTE / 100 SAC

6790 10 mm 142724 0,030 1 UTE / 100 SAC

Câble plat pour rallonger et raccorder

Câble plat pour bandes LED Unicolor 2x 0,50 mm²

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6783 unicolor 500 142726 0,030 1 UTE / 100 SAC

Câble plat pour rallonger et raccorder RVBB

Câble plat pour bandes LED RVBB 2x 0,50 mm²

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6782 pour RVBB 500 142727 0,030 1 UTE / 100 SAC

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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Connecteur epissure

WAGO 221-412 borne à leviers

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6784 1 142725 0,002 1 UTE / 16 UTENOUVEAU

LED DESIGN LUMINEUX - LUMINO
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tige filetée galvanisée (set) M10 8.8

Pour la suspension de constructions à poutres à 
longue portée avec tige filetée.
Composé de :
10 tiges filetées galvanisées M10 8.8
20 écrous à bride galvanisés M10 qualité 8 Zn
20 écrous galvanisés M10 qualité 8 Zn

Matériau: Tôle d'acier galvanisée

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6558 2000 mm 200 115467 10,100 1 ENS / 50 CAR

Agrafe de suspension articulée

Pour la suspension de tiges filetées, Ø 10 mm, sur 
des supports IP avec une épaisseur de bride max. 
de 24 mm.
Partie inférieure articulée.

Matériau: Acier, galvanisé

Réf. Description N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6586 epaisseur de bride 2-24 mm 102067 0,275 1 UTE / 50 UTE

Agrafe de suspension

Pour la suspension de tiges filetées, Ø 10 mm, sur 
des supports IP avec une épaisseur de bride max. 
de 20 mm.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée

Réf. Description N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6587 epaisseur de bride 2-20 mm 102068 0,220 1 UTE / 50 UTE

Cale d'épaisseur

Pour la répartition de charge pour la suspension 
de constructions de profilés de grande portée avec 
tige filetée.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 5 mm

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6589 60 x 28 x 5 mm 6 102073 0,071 25 UTE / 110 CAR

60

5

28

Ø 10,5

Kit de pince pour profilé porteur

Pour la fixation de constructions de grande portée 
sur des supports en acier pour des épaisseurs de 
bride jusqu’à 25 mm.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée

Réf. Description N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6588 M 10x50 pour C102 102070 0,170 10 UTE / 240 CAR

6590 M 8 x 50 105745 0,169 10 UTE / 240 CAR

ENTRAITS DE GRANDE PORTÉE
CLASSE 6550
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Griffe de suspension pour montage horizontal

Pour fixer les parties supérieures d’un vernier sur 
des supports en acier.
Montage horizontal

Matériau: Acier à ressort, galvanisé

Réf. Description N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6580 2 - 3 mm 102057 0,014 100 UTE / 50 CAR

6585 8 - 14 mm 108289 0,014 100 UTE / 50 CAR

Ø7,1

Griffe de suspension pour montage vertical

Pour fixer les parties supérieures d’un vernier sur 
des supports en acier.
Montage vertical

Matériau: Acier à ressort, galvanisé

Réf. Description N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6582 103111 0,009 100 UTE / 40 CAR

Vis super TEKS

Pour raccorder des épaisseurs de tôles jusqu’à 6,0 
mm.

European Technical Approval: ETA-10/0182

Matériau: Acier, galvanisé

Réf. Description N° d’article  Largeur
(mm)

Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6234 6,3 x 19 mm SW 8 118480 2,650 500 UTE / 250 CAR

6232 6,3 x 50 mm SW 8 120928 2,610 250 UTE / 250 CARNOUVEAU
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Profilé de linteau de porte

Application pour les murs, profilés prédécoupés 
aux dimensions d’ouverture de gros œuvre DIN.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 0,6 mm
Norme: EN 14195:2005

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

5261 U 50-06 130 100983 0,800 1 UTE / 100 UTE

5262 U 75-06 130 100984 0,950 1 UTE / 100 UTE

5263 U 100-06 130 100985 1,100 1 UTE / 100 UTE

40a

77 89
,5
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Support télescopique 50 x 50 x 4 mm

Pour l´installation de portes lourdes, portes 
coupe-feu, radiateurs et équipements lourds.

Épaisseur du matériau (mm): 4 mm
Matériau: Acier, galvanisé

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6605 2,47 - 2,75 m 275 119917 16,300 1 UTE / 10 BTS

6606 2,72 - 3,00 m 300 119919 17,700 1 UTE / 10 UTE

6607 2,97 - 3,25 m 325 119929 19,100 1 UTE / 10 UTE

6608 3,22 - 3,50 m 350 119930 20,500 1 UTE / 10 BTS

6609 3,47 - 3,75 m 375 119931 21,900 1 UTE / 10 BTS

6610 3,72 - 4,00 m 400 119933 23,300 1 UTE / 10 BTS

Support télescopique 75 x 50 x 4 mm

Pour l´installation de portes lourdes, portes 
coupe-feu, radiateurs et équipements lourds.

Épaisseur du matériau (mm): 4 mm
Matériau: Acier, galvanisé

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6615 2,47 - 2,75 m 275 119937 20,400 1 UTE / 10 UTE

6616 2,72 - 3,00 m 300 119938 22,200 1 UTE / 10 UTE

6617 2,97 - 3,25 m 325 119939 23,900 1 UTE / 10 UTE

6618 3,22 - 3,50 m 350 119940 25,800 1 UTE / 10 UTE

6619 3,47 - 3,75 m 375 119941 27,400 1 UTE / 10 UTE

6620 3,72 - 4,00 m 400 119943 29,200 1 UTE / 10 UTE

Support télescopique 100 x 50 x 4 mm

Pour l´installation de portes lourdes, portes 
coupe-feu, radiateurs et équipements lourds.

Épaisseur du matériau (mm): 4 mm
Matériau: Acier, galvanisé

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6625 2,47 - 2,75 m 275 119899 24,700 1 UTE / 10 UTE

6626 2,72 - 3,00 m 300 119901 26,800 1 UTE / 10 UTE

6627 2,97 - 3,25 m 325 119902 29,000 1 UTE / 10 UTE

6628 3,22 - 3,50 m 350 119903 31,100 1 UTE / 10 UTE

6629 3,47 - 3,75 m 375 119904 33,300 1 UTE / 10 UTE

6630 3,72 - 4,00 m 400 119905 35,500 1 UTE / 10 UTE

SUPPORTS ET SYSTÈMES DE PORTES - PASSAGIO
PRODUKTKLASSE 6400
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linteau télescopique 50 x 50 x 4 mm

Pour l´installation de portes lourdes, portes 
coupe-feu, radiateurs et équipements lourds.

Épaisseur du matériau (mm): 4 mm
Matériau: Acier, galvanisé

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6645 0,76 - 1,00 m 100 119908 7,400 1 UTE / 10 UTE

6646 1,01 - 1,25 m 125 119909 8,800 1 UTE / 10 UTE

6647 1,26 - 1,50 m 150 119910 10,200 1 UTE / 10 UTE

Linteau télescopique 75 x 50 x 4 mm

Pour l´installation de portes lourdes, portes 
coupe-feu, radiateurs et équipements lourds.

Épaisseur du matériau (mm): 4 mm
Matériau: Acier, galvanisé

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6655 0,76 - 1,00 m 100 119911 8,300 1 UTE / 10 UTE

6656 1,01 - 1,25 m 125 119913 10,100 1 UTE / 10 UTE

6657 1,26 - 1,50 m 150 119914 11,800 1 UTE / 10 UTE

Linteau télescopique 100 x 50 x 4 mm

Pour l´installation de portes lourdes, portes 
coupe-feu, radiateurs et équipements lourds.

Épaisseur du matériau (mm): 4 mm
Matériau: Acier, galvanisé

Réf. Description Longueur (cm) N° d’article  Poids
(kg/m/pièce)

Emballage / 
Grand emballage

6665 0,76 - 1,00 m 100 119915 9,900 1 UTE / 10 UTE

6666 1,01 - 1,25 m 125 119916 12,100 1 UTE / 10 UTE

6667 1,26 - 1,50 m 150 119918 14,200 1 UTE / 10 UTE

SUPPORTS ET SYSTÈMES DE PORTES - PASSAGIO
PRODUKTKLASSE 6400
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cornière d´angle pour cloisons séches

Profilé d’arête en acier galvanisé pour enduire les 
arêtes de plaques de plâtre.

Remarque:
Avec une structure de surface 3D pour une et 
une meilleure intégration dans le crépi.

Réf. Épaisseur d’enduit
(mm)

Longueur (cm) N° d’article  Matériau Emballage / 
Grand emballage

1030
1 mm 250 117431 Acier, galvanisé 30 UTE / 160 BTS

1 mm 300 117435 Acier, galvanisé 30 UTE / 140 BTS

3

23,5

Cornière d'angle rentrant pour cloisons sèches

Profilé d’arête en acier galvanisé pour enduire les 
arêtes de plaques de plâtre. Avec de longues 
branches à enduire pour le pontage de fissures 
dans la zone des bords de coupe.

Remarque:
Avec une structure de surface 3D pour une et 
une meilleure intégration dans le crépi.

Réf. Épaisseur d’enduit
(mm)

Longueur (cm) N° d’article  Matériau Emballage / 
Grand emballage

1078
1 mm 250 112221 Acier, galvanisé 25 UTE / 90 BTS

1 mm 300 112222 Acier, galvanisé 25 UTE / 90 BTS

4

31

Cornière d'angle rentrant pour cloisons sèches

Profilé d’arête en aluminium pour enduire les 
arêtes de plaques de plâtre.

Épaisseur du matériau (mm): 0,45 mm
Variante en acier inoxydable: 1031
Remarque:
Avec une structure de surface 3D pour une et 
une meilleure intégration dans le crépi.

Réf. Épaisseur d’enduit
(mm)

Longueur (cm) N° d’article  Matériau Emballage / 
Grand emballage

9078

1 mm 200 106955 Aluminium naturel 50 UTE / 136 BTS

1 mm 250 106956 Aluminium naturel 50 UTE / 136 BTS

1 mm 275 106957 Aluminium naturel 50 UTE / 136 BTS

1 mm 300 106958 Aluminium naturel 50 UTE / 136 BTS

3

23,5

Cornière d'angle rentrant pour cloisons sèches

Profilé d’arête en aluminium pour enduire les 
arêtes de plaques de plâtre.

Épaisseur du matériau (mm): 0,4 mm
Variante en acier inoxydable: 1031
Remarque:
Avec une structure de surface 3D pour une et 
une meilleure intégration dans le crépi.

Réf. Épaisseur d’enduit
(mm)

Longueur (cm) N° d’article  Matériau Emballage / 
Grand emballage

9079

1 mm 200 106952 Aluminium naturel 50 UTE / 136 BTS

1 mm 250 106950 Aluminium naturel 50 UTE / 136 BTS

1 mm 275 106953 Aluminium naturel 50 UTE / 136 BTS

1 mm 300 106954 Aluminium naturel 50 UTE / 136 BTS

3

23,5
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Cornière d'angle rentrant pour cloisons sèches

Profilé d’arête en aluminium avec apprêt blanc 
pour enduire les arêtes de plaques de plâtre.

Coloris: 10 - blanc

DA
UERHAFTER SCHUTZA

Feuchträume 
W2-I

Réf. Épaisseur d’enduit
(mm)

Longueur (cm) N° d’article  Matériau Emballage / 
Grand emballage

9278 1 mm 250 102032 Aluminium, avec couche de base 
blanche

50 UTE / 126 BTS

3

23,5

Cornière d'angle rentrant pour cloisons sèches

Profilé d’arête en aluminium, avec branche à 
enduire extra-longue, pour assurer une plus 
grande stabilité et éviter les fissures dans la zone 
de l’arête de coupe, à enduire dans les plaques de 
plâtre.

Réf. Épaisseur d’enduit
(mm)

Longueur (cm) N° d’article  Matériau Emballage / 
Grand emballage

9179
1 mm 250 102002 Aluminium naturel 25 UTE / 108 BTS

1 mm 300 102005 Aluminium naturel 25 UTE / 108 BTS

3

45

Profilé de bord 135° pour cloisons sèches

Profilé d’arête en aluminium pour enduire les 
arêtes de plaques de plâtre. Profilé pour formation 
d’arête de 135°

Arrondir rayon: 2,75 mm
Remarque:
Spécialement conçu pour les écoles et les 
jardins d'enfants. Répond aux directives et aux 
exigences des prescriptions légales en matière 
de prévention des accidents (voir information 
technique).

Réf. Épaisseur d’enduit
(mm)

Longueur (cm) N° d’article  Matériau Emballage / 
Grand emballage

9172
1 mm 250 101988 Aluminium naturel 50 UTE / 180 BTS

1 mm 300 101990 Aluminium naturel 50 UTE / 150 BTS

5,5

23,5

135°

Cornière d'angle rentrant pour cloisons sèches

Profilé d’arête en acier inoxydable pour mastic et 
enduits à couche fine à partir de 1 mm en inté-
rieur.

Feuchträume 
W3-I

Réf. Épaisseur d’enduit
(mm)

Longueur (cm) N° d’article  Matériau Emballage / 
Grand emballage

1031

1 mm 250 117438 Acier inoxydable 30 UTE / 160 BTS

1 mm 260 117439 Acier inoxydable 30 UTE / 140 BTS

1 mm 300 117440 Acier inoxydable 30 UTE / 140 BTS

3

23,5

ACCESSOIRES POUR L’AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR
CORNIÈRES D’ANGLE 

62 | Accessoires pour l’aménagement intérieur









Profilé d'arrêt pour cloisons sèches

Profilé de finition avec perforation à enduire pour 
plaques de plâtre de 12,5 mm d’épaisseur.

GK / plaque: 12,5 mm

VOB

Réf. Épaisseur d’enduit
(mm)

Longueur (cm) N° d’article  Matériau Emballage / 
Grand emballage

1131
1 mm 250 100684 Acier, galvanisé 25 UTE / 90 BTS

1 mm 300 100698 Acier, galvanisé 25 UTE / 80 BTS

11311 1 mm 300 107370 Acier galvanisé avec couche de base 
blanche

25 UTE / 80 BTS

30 14

Profilé d'arrêt pour cloisons sèches

Profilé de finition avec perforation à enduire pour 
plaques de plâtre de 25 mm d’épaisseur. VOB

Réf. GK / plaque
(mm)

Longueur (cm) N° d’article  Matériau Emballage / 
Grand emballage

1136
25 mm 250 100744 Acier, galvanisé 25 UTE / 80 BTS

25 mm 300 100748 Acier, galvanisé 25 UTE / 65 BTS

38 26,5

Profilé d'arrêt pour cloisons sèches

« Profilé Göppinger » en acier galvanisé pour 
réaliser des finitions enduites d’un côté, par 
exemple dans le domaine des raccords coulis-
sants de plafonds ou de murs, pour les plaques de 
plâtre à partir de 12,5 mm.

Remarque:
Avec une structure de surface 3D pour une et 
une meilleure intégration dans le crépi.

VOB

Réf. GK / plaque
(mm)

Longueur (cm) N° d’article  Matériau Emballage / 
Grand emballage

1234 12,5 mm 300 102712 Acier, galvanisé 20 UTE / 210 BTS

21

12,5

Profilé d'arrêt pour cloisons sèches

« Profilé Göppinger » en aluminium pour réaliser 
des finitions enduites d’un côté, par exemple dans 
le domaine des raccords coulissants de plafonds 
ou de murs, pour les plaques de plâtre à partir de 
9,5 mm.

Remarque:
Avec une structure de surface 3D pour une et 
une meilleure intégration dans le crépi.

VOB

Réf. GK / plaque
(mm)

Longueur (cm) N° d’article  Matériau Emballage / 
Grand emballage

9298 9,5 mm 250 102147 Aluminium naturel 50 UTE / 250 BTS

25
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Profilé d'arrêt pour cloisons sèches

« Profilé Göppinger » en aluminium pour réaliser 
des finitions enduites d’un côté, par exemple dans 
le domaine des raccords coulissants de plafonds 
ou de murs, pour les plaques de plâtre à partir de 
12,5 mm

Épaisseur du matériau: 0,4 mm
Remarque:
Avec une structure de surface 3D pour une et 
une meilleure intégration dans le crépi.

VOB

Réf. GK / plaque
(mm)

Longueur (cm) N° d’article  Matériau Emballage / 
Grand emballage

9299
12,5 mm 250 102150 Aluminium naturel 50 UTE / 200 BTS

12,5 mm 300 102152 Aluminium naturel 50 UTE / 200 BTS

23

Profilé d'arrêt pour cloisons sèches

« Profilé Göppinger » en aluminium pour réaliser 
des finitions enduites d’un côté, par exemple dans 
le domaine des raccords coulissants de plafonds 
ou de murs, pour les plaques de plâtre à partir de 
25 mm (2x 12,5 mm)

Remarque:
Avec une structure de surface 3D pour une et 
une meilleure intégration dans le crépi.

VOB

Réf. GK / plaque
(mm)

Longueur (cm) N° d’article  Matériau Emballage / 
Grand emballage

9002 25 mm 250 102919 Aluminium naturel 50 UTE / 150 BTS

23

Profilé d'insertion pour cloisons sèches

« Profilé Göppinger » et profilé d’encadrement en 
PVC en un !

Coloris: 10 - blanc
Remarque:
Trim-Tex 1710
½" Mud On J Bead

VOB

Réf. GK / plaque
(mm)

Longueur (cm) N° d’article  Matériau Emballage / 
Grand emballage

3787 12,5 mm 305 102295 PVC rigide 50 UTE / 80 CAR

28

12,5

Profilé d'arrêt pour cloisons sèches

« Profilé Göppinger » en PVC pour la réalisation de 
finitions enduites d’un côté. En outre, avec une 
bande de protection détachable pour protéger les 
composants adjacents contre l’encrassement.

Coloris: 10 - blanc
Remarque:
Trim-Tex 9010
½ Tear Away 10'

Réf. GK / plaque
(mm)

Longueur (cm) N° d’article  Matériau Emballage / 
Grand emballage

3785 12,5 mm 305 108879 PVC rigide 50 UTE / 80 CAR

30

12,5
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Profilé d’encadrement auto-adhésif pour cloisons sèches

Profilé d’encadrement auto-adhésif en PVC blanc 
avec joint creux, pour plaques de plâtre de 12,5 
mm, par exemple pour la formation de raccords de 
plaques de plâtre sur les fenêtres et les portes. 
Étanchéité à l’air éprouvée.

Coloris: 10 - blanc

VOB

Réf. GK / plaque
(mm)

Longueur (cm) N° d’article  Matériau Emballage / 
Grand emballage

3735
12,5 mm 250 102240 PVC rigide 50 UTE / 36 CAR

12,5 mm 300 118460 PVC rigide 50 UTE / 36 CAR

20

10

Profilé d’encadrement auto-adhésif pour cloisons sèches

Profilé d'encadrement auto-adhésif en PVC avec 
lèvre de protection pour panneaux de 12,5 mm et 
panneau d'embrasure PSE de 13 mm, par exemple 
pour la réalisation de raccords de fenêtres et de 
portes.

Coloris: BF - blanc trafic

VOB

Réf. de l'ouverture Longueur (cm) N° d’article  Matériau Emballage / 
Grand emballage

37361

12,5 mm 250 111699 PVC rigide avec PVC souple 50 UTE / 36 CAR

12,5 mm 270 111953 PVC rigide avec PVC souple 50 UTE / 36 CAR

12,5 mm 300 111954 PVC rigide avec PVC souple 50 UTE / 36 CAR

20 16

Profilé cimaise

Profilé cimaise d’acier galvanisé pour plaques de 
plâtre de 12,5 mm.

Variante en aluminium blanc: 91118
Remarque:
Uniquement pour une charge purement 
statique de 0,15 kN/ml maximum. Ne convient 
pas pour les appareils multimédias.

Réf. GK / plaque
(mm)

Longueur (cm) N° d’article  Matériau Emballage / 
Grand emballage

1118 12,5 mm 250 101006 Acier, galvanisé 15 UTE / 95 BTS

36

17

Crochet pour profilé cimaise 1118/91118

Crochet pour profilé cimaise haute qualité en 
aluminium pour rails de suspension 1118/91118.

Réf. GK / plaque
(mm)

Longueur (cm) N° d’article  Matériau Emballage / 
Grand emballage

92125 3 112275 Aluminium naturel 20 UTE / 99 SAC
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Corde perlon avec nœud coulant

Corde en perlon à boucle Remarque:
Complément à Zipper 92122.

Réf. Épaisseur d’enduit
(mm)

Longueur (cm) N° d’article  Matériau Emballage / 
Grand emballage

92123 100 107247 Perlon 20 UTE / 99 CAR

92124 200 107248 Perlon 20 UTE / 99 CAR

Zipper pour corde perlon

Zip pour corde en perlon. Remarque:
Complément de la corde en perlon avec boucle 
92123 et 92124.

Réf. Épaisseur d’enduit
(mm)

Longueur (cm) N° d’article  Matériau Emballage / 
Grand emballage

92122 2 107246 Acier, galvanisé 20 UTE / 99 CAR

Profilé cimaise

Profilé cimaise en aluminium pour plaques de 
plâtre de 12,5 mm pour un montage sur le mur.
Uniquement pour une charge purement statique. 
Charge maxi. : 0,15 kN/mct. Ne convient pas aux 
appareils multimédia.

Remarque:
Uniquement pour une charge purement 
statique de 0,15 kN/ml maximum. Ne convient 
pas pour les appareils multimédias.

Réf. GK / plaque
(mm)

Longueur (cm) N° d’article  Matériau Emballage / 
Grand emballage

92118 300 107242 Aluminium naturel 5 UTE / 264 BTS
20

28

12
27

Crochet pour profilé cimaise 92118

Crochet pour profilé cimaise haute qualité en 
aluminium pour rail de suspension 92118.

Réf. GK / plaque
(mm)

Longueur (cm) N° d’article  Matériau Emballage / 
Grand emballage

92126 3 112276 Aluminium naturel 20 UTE / 99 SAC
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PARTENAIRE COMPETENT

OSSATURE 
 
EQUIPE DE VENTE
fon	 +49 [0] 7225.9 77.1 96 
fax	 +49 [0] 7225.9 77.4 44 
 
Mobile +33 [0] 6 61 84 68 66

 
 
EQUIPE DE VENTE
fon	 +49 [0] 7225.9 77.2 85 
fax	 +49 [0] 7225.9 77.2 88 
 

Viktoriastraße 58 
76571 Gaggenau

Postfach 1420
76554 Gaggenau

PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH & Co. KG

info@protektor.com 
www.protektor.com

Tel.	07225 / 9 77-0 
Fax	07225 / 9 77-111
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