
PROFILI LED LUMINO
ACCENTI PER L’ARREDAMENTO DEGLI INTERNI

Lumino di Protektor garantisce la luce giusta per progetti di illuminazione 
e concetti di illuminazione straordinari. Ovunque sia necessario dare un 
tocco particolare all’arredamento, i profili in alluminio creano un’atmo­
sfera speciale.
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PROFILI LED LUMINO
CLASSE DI PRODOTTO 6660

PROFILI LED LUMINO

Lumino di Protektor garantisce la giusta illuminazione per 
progetti e concetti di illuminazione straordinari. Ovunque sia 
necessario dare risalto all’arredamento degli interni, i profili 
in alluminio creano un’atmosfera speciale.  Lumino illumina i 
vostri progetti professionali di cartongesso con una luce mo­
derna, valorizzando pareti, soffitti e dettagli.

Video del prodotto 
Guarda ora »

Profilo per modanatura LED bianco

Profilo modanatura bianco con copertura in 
plastica opalina per strisce LED.
Adatto per strisce LED con larghezza massima di 
10 mm e potenza massima di 20 Watt/m.
Binario LED senza strisce LED.
Per spessore pannelli 12,5 mm

Materiale: Alluminio, rivestito di bianco
Spessore del materiale: 1 mm
Nota:
I profili (anodizzati o verniciati a polvere) 
possono presentare piccoli graffi, segni di pres-
sione e scolorimento sulla superficie a causa 
del processo di pressatura e della lavorazione 
meccanica. Ciò non costituisce motivo di 
reclamo.

Articolo n. Descrizione Lunghezza (cm) Codice Larghezza
(mm)

Peso
(kg/m/pz)

Imballo / Bancale

6524 2000 mm 200 119114 93 0,806 4 PZ / 400 CAR

93

Profilo di delimitazione per LED

Profilo di raccordo e delimitazione con copertura 
in plastica opalina per strisce LED.
Adatto per strisce LED con larghezza massima di 
14 mm e potenza massima di 15 Watt/m.
Binario LED senza strisce LED.
Per spessore pannelli 12,5 mm

Materiale: Alluminio
Spessore del materiale: 1 mm
Nota:
I profili (anodizzati o verniciati a polvere) 
possono presentare piccoli graffi, segni di pres-
sione e scolorimento sulla superficie a causa 
del processo di pressatura e della lavorazione 
meccanica. Ciò non costituisce motivo di 
reclamo.

Articolo n. Descrizione Lunghezza (cm) Codice Larghezza
(mm)

Peso
(kg/m/pz)

Imballo / Bancale

6522 2000 mm 200 118335 0,446 4 PZ / 100 CAR

Profilo piatto per LED

Profilo di raccordo con copertura in plastica 
opalina per strisce LED.
Adatto per strisce LED con larghezza massima di 
14 mm e potenza massima di 15 Watt/m.
Binario LED senza strisce LED.
Per spessore pannelli 12,5 mm

Materiale: Alluminio
Spessore del materiale: 1 mm
Nota:
I profili (anodizzati o verniciati a polvere) 
possono presentare piccoli graffi, segni di pres-
sione e scolorimento sulla superficie a causa 
del processo di pressatura e della lavorazione 
meccanica. Ciò non costituisce motivo di 
reclamo.

Articolo n. Descrizione Lunghezza (cm) Codice Larghezza
(mm)

Peso
(kg/m/pz)

Imballo / Bancale

6523 2000 mm 200 118336 0,688 4 PZ / 100 CAR

77

15,5

Profilo piatto per LED, largo

Profilo di raccordo con copertura in plastica 
opalina per strisce LED.
Adatto per strisce LED con larghezza massima di 
20 mm e potenza massima di 20 Watt/m.
Binario LED senza strisce LED.
Per spessore pannello 12,5 mm

Materiale: Alluminio
Spessore del materiale: 1 mm
Nota:
I profili (anodizzati o verniciati a polvere) 
possono presentare piccoli graffi, segni di pres-
sione e scolorimento sulla superficie a causa 
del processo di pressatura e della lavorazione 
meccanica. Ciò non costituisce motivo di 
reclamo.

Articolo n. Descrizione Lunghezza (cm) Codice Larghezza
(mm)

Peso
(kg/m/pz)

Imballo / Bancale

6533 2000 mm 200 119865 0,688 4 PZ / 100 CAR

87

26,5
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PROFILI LED LUMINO
CLASSE DI PRODOTTO 6660

PROFILI LED LUMINO
CLASSE DI PRODOTTO 6660
Profilo per modanatura LED bianco

Profilo modanatura bianco con copertura in 
plastica opalina per strisce LED.
Adatto per strisce LED con larghezza massima di 
10 mm e potenza massima di 20 Watt/m.
Binario LED senza strisce LED.
Per spessore pannelli 12,5 mm

Materiale: Alluminio, rivestito di bianco
Spessore del materiale: 1 mm
Nota:
I profili (anodizzati o verniciati a polvere) 
possono presentare piccoli graffi, segni di pres-
sione e scolorimento sulla superficie a causa 
del processo di pressatura e della lavorazione 
meccanica. Ciò non costituisce motivo di 
reclamo.

Articolo n. Descrizione Lunghezza (cm) Codice Larghezza
(mm)

Peso
(kg/m/pz)

Imballo / Bancale

6524 2000 mm 200 119114 93 0,806 4 PZ / 400 CAR

93

Profilo di delimitazione per LED

Profilo di raccordo e delimitazione con copertura 
in plastica opalina per strisce LED.
Adatto per strisce LED con larghezza massima di 
14 mm e potenza massima di 15 Watt/m.
Binario LED senza strisce LED.
Per spessore pannelli 12,5 mm

Materiale: Alluminio
Spessore del materiale: 1 mm
Nota:
I profili (anodizzati o verniciati a polvere) 
possono presentare piccoli graffi, segni di pres-
sione e scolorimento sulla superficie a causa 
del processo di pressatura e della lavorazione 
meccanica. Ciò non costituisce motivo di 
reclamo.

Articolo n. Descrizione Lunghezza (cm) Codice Larghezza
(mm)

Peso
(kg/m/pz)

Imballo / Bancale

6522 2000 mm 200 118335 0,446 4 PZ / 100 CAR

Profilo piatto per LED

Profilo di raccordo con copertura in plastica 
opalina per strisce LED.
Adatto per strisce LED con larghezza massima di 
14 mm e potenza massima di 15 Watt/m.
Binario LED senza strisce LED.
Per spessore pannelli 12,5 mm

Materiale: Alluminio
Spessore del materiale: 1 mm
Nota:
I profili (anodizzati o verniciati a polvere) 
possono presentare piccoli graffi, segni di pres-
sione e scolorimento sulla superficie a causa 
del processo di pressatura e della lavorazione 
meccanica. Ciò non costituisce motivo di 
reclamo.

Articolo n. Descrizione Lunghezza (cm) Codice Larghezza
(mm)

Peso
(kg/m/pz)

Imballo / Bancale

6523 2000 mm 200 118336 0,688 4 PZ / 100 CAR

77

15,5

Profilo piatto per LED, largo

Profilo di raccordo con copertura in plastica 
opalina per strisce LED.
Adatto per strisce LED con larghezza massima di 
20 mm e potenza massima di 20 Watt/m.
Binario LED senza strisce LED.
Per spessore pannello 12,5 mm

Materiale: Alluminio
Spessore del materiale: 1 mm
Nota:
I profili (anodizzati o verniciati a polvere) 
possono presentare piccoli graffi, segni di pres-
sione e scolorimento sulla superficie a causa 
del processo di pressatura e della lavorazione 
meccanica. Ciò non costituisce motivo di 
reclamo.

Articolo n. Descrizione Lunghezza (cm) Codice Larghezza
(mm)

Peso
(kg/m/pz)

Imballo / Bancale

6533 2000 mm 200 119865 0,688 4 PZ / 100 CAR

87

26,5
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PROFILI LED LUMINO
CLASSE DI PRODOTTO 6660
Angolare interno LED

Profilo per angolo interno con copertura in plastica 
opalina per strisce LED.
Adatto per strisce LED con larghezza massima di 
14 mm e potenza massima di 15 Watt/m.
Binario LED senza strisce LED
Per spessore pannello 12,5 mm

Materiale: Alluminio
Spessore del materiale: 1 mm
Nota:
I profili (anodizzati o verniciati a polvere) 
possono presentare piccoli graffi, segni di pres-
sione e scolorimento sulla superficie a causa 
del processo di pressatura e della lavorazione 
meccanica. Ciò non costituisce motivo di 
reclamo.

Articolo n. Descrizione Lunghezza (cm) Codice Larghezza
(mm)

Peso
(kg/m/pz)

Imballo / Bancale

6542 2000 mm 200 118337 1,220 4 PZ / 100 CAR

Angolare esterno LED

Profilo per spigolo con copertura in plastica 
opalina per strisce LED.
Adatto per strisce LED con larghezza massima di 
14 mm e potenza massima di 15 Watt/m.
Binario LED senza strisce LED
Per spessore pannello 12,5 mm

Materiale: Alluminio
Spessore del materiale: 1 mm
Nota:
vedere la descrizione della lavorazione

Articolo n. Descrizione Lunghezza (cm) Codice Larghezza
(mm)

Peso
(kg/m/pz)

Imballo / Bancale

6543 2000 mm 200 118338 0,720 4 PZ / 100 CAR

Tubo protettivo nero in PVC per profili LED

Impedisce la penetrazione dello stucco.
Riutilizzabile.

Materiale: PVC

Articolo n. Descrizione Lunghezza (cm) Codice Larghezza
(mm)

Peso
(kg/m/pz)

Imballo / Bancale

6547 5000 mm 500 118342 0,430 1 PZ / 100 CAR

Tubo protettivo nero in PVC per profili LED, largo

Impedisce la penetrazione dello stucco.
Riutilizzabile.

Materiale: PVC

Articolo n. Descrizione Lunghezza (cm) Codice Larghezza
(mm)

Peso
(kg/m/pz)

Imballo / Bancale

6534 5000 mm 500 119866 0,430 1 PZ / 100 CAR

PROFILI LED LUMINO
CLASSE DI PRODOTTO 6660
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Copertura in plastica opale

Opalina di ricambio.
I profili sono già provvisti di copertura opalina.

Adatto per 6522, 6523, 6542, 6543

Articolo n. Descrizione Lunghezza (cm) Codice Larghezza
(mm)

Peso
(kg/m/pz)

Imballo / Bancale

6546 2000 mm 200 119320 0,060 4 PZ / 400 CAR

Profilo LED flessibile

Profilo di superficie flessibile con tubo in silicone 
integrato per contenere le strisce LED.
Adatto per strisce LED con larghezza massima di 
10 mm e max. 15 watt/m. Le strisce LED non sono 
incluse nella fornitura.
Spessore minimo del pannello 12,5 mm

Materiale: Acciaio, zincato
Spessore del materiale: 0,6 mm

Articolo n. Descrizione Lunghezza (cm) Codice Larghezza
(mm)

Peso
(kg/m/pz)

Imballo / Bancale

6544 2000 mm 200 120301 0,800 2 PZ / 60 CAR

21
75

Profilo LED in alluminio per cartongesso

Profilo per strisce LED da 30 mm in alluminio con 
copertura in plastica opaca, per l'installazione a 
posteriori in pareti e soffitti in cartongesso, da 
stuccare a filo con cartongesso di spessore >= 
12,5 mm.
Adatto per strisce LED con larghezza massima di 
21 mm e potenza massima di 20 W/m, adatto 
anche all'uso con due strisce LED da 10 mm per 
una maggiore resa luminosa.

Materiale: Alluminio
Spessore del materiale: 1,5 mm

Articolo n. Descrizione Lunghezza (cm) Codice Larghezza
(mm)

Peso
(kg/m/pz)

Imballo / Bancale

6677 2000 mm 200 120432 90 1,230 4 PZ / 100 CAR

Profilo LED Sunset

Per creare una modanatura luminosa.
Adatto per strisce LED con larghezza massima di 
18 mm e potenza massima di 30 Watt/m. Binario 
LED Lumino senza striscia LED. Per spessore 
pannelli 12,5 mm.

Materiale: Alluminio
Spessore del materiale: 1,5 mm
Nota:
I profili (anodizzati o verniciati a polvere) 
possono presentare piccoli graffi, segni di pres-
sione e scolorimento sulla superficie a causa 
del processo di pressatura e della lavorazione 
meccanica. Ciò non costituisce motivo di 
reclamo.

Articolo n. Descrizione Lunghezza (cm) Codice Larghezza
(mm)

Peso
(kg/m/pz)

Imballo / Bancale

6518 2000 mm 200 118332 0,784 4 PZ / 150 CAR

26

50

NUOVO

NUOVO
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PROFILI LED LUMINO
CLASSE DI PRODOTTO 6660
Copertura in plastica opale

Opalina di ricambio.
I profili sono già provvisti di copertura opalina.

Adatto per 6522, 6523, 6542, 6543

Articolo n. Descrizione Lunghezza (cm) Codice Larghezza
(mm)

Peso
(kg/m/pz)

Imballo / Bancale

6546 2000 mm 200 119320 0,060 4 PZ / 400 CAR

Profilo LED flessibile

Profilo di superficie flessibile con tubo in silicone 
integrato per contenere le strisce LED.
Adatto per strisce LED con larghezza massima di 
10 mm e max. 15 watt/m. Le strisce LED non sono 
incluse nella fornitura.
Spessore minimo del pannello 12,5 mm

Materiale: Acciaio, zincato
Spessore del materiale: 0,6 mm

Articolo n. Descrizione Lunghezza (cm) Codice Larghezza
(mm)

Peso
(kg/m/pz)

Imballo / Bancale

6544 2000 mm 200 120301 0,800 2 PZ / 60 CAR

21
75

Profilo LED in alluminio per cartongesso

Profilo per strisce LED da 30 mm in alluminio con 
copertura in plastica opaca, per l'installazione a 
posteriori in pareti e soffitti in cartongesso, da 
stuccare a filo con cartongesso di spessore >= 
12,5 mm.
Adatto per strisce LED con larghezza massima di 
21 mm e potenza massima di 20 W/m, adatto 
anche all'uso con due strisce LED da 10 mm per 
una maggiore resa luminosa.

Materiale: Alluminio
Spessore del materiale: 1,5 mm

Articolo n. Descrizione Lunghezza (cm) Codice Larghezza
(mm)

Peso
(kg/m/pz)

Imballo / Bancale

6677 2000 mm 200 120432 90 1,230 4 PZ / 100 CAR

Profilo LED Sunset

Per creare una modanatura luminosa.
Adatto per strisce LED con larghezza massima di 
18 mm e potenza massima di 30 Watt/m. Binario 
LED Lumino senza striscia LED. Per spessore 
pannelli 12,5 mm.

Materiale: Alluminio
Spessore del materiale: 1,5 mm
Nota:
I profili (anodizzati o verniciati a polvere) 
possono presentare piccoli graffi, segni di pres-
sione e scolorimento sulla superficie a causa 
del processo di pressatura e della lavorazione 
meccanica. Ciò non costituisce motivo di 
reclamo.

Articolo n. Descrizione Lunghezza (cm) Codice Larghezza
(mm)

Peso
(kg/m/pz)

Imballo / Bancale

6518 2000 mm 200 118332 0,784 4 PZ / 150 CAR

26

50

NUOVO

NUOVO
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PROFILI LED LUMINO
CLASSE DI PRODOTTO 6660
Profilo LED Sunrise

Per creare uno spazio d'ombra.
Adatto per strisce LED con larghezza massima di 
12 mm e potenza massima di 30 Watt/m. Binario 
LED Lumino senza striscia LED. Per spessore 
pannello 12,5 mm.

Materiale: Alluminio
Spessore del materiale: 1,5 mm
Nota:
I profili (anodizzati o verniciati a polvere) 
possono presentare piccoli graffi, segni di pres-
sione e scolorimento sulla superficie a causa 
del processo di pressatura e della lavorazione 
meccanica. Ciò non costituisce motivo di 
reclamo.

Articolo n. Descrizione Lunghezza (cm) Codice Larghezza
(mm)

Peso
(kg/m/pz)

Imballo / Bancale

6538 2000 mm 200 118334 0,588 4 PZ / 100 CAR

23,8
35

30

Profilo LED Sunset bianco

Per creare una modanatura luminosa.
Adatto per strisce LED con larghezza massima di 
18 mm e potenza massima di 30 Watt/m. Binario 
LED Lumino senza striscia LED. Per spessore 
pannelli 12,5 mm.

Materiale: Alluminio, rivestito di bianco
Spessore del materiale: 1,5 mm
Nota:
Colore: simile a RAL 9010

I profili (anodizzati o verniciati a polvere) 
possono presentare piccoli graffi, segni di pres-
sione e scolorimento sulla superficie a causa 
del processo di pressatura e della lavorazione 
meccanica. Ciò non costituisce motivo di 
reclamo.

Articolo n. Descrizione Lunghezza (cm) Codice Larghezza
(mm)

Peso
(kg/m/pz)

Imballo / Bancale

6519 2000 mm 200 118331 0,784 4 PZ / 100 CAR

26

50

Profilo LED Sunrise bianco

Per creare uno spazio d'ombra.
Adatto per strisce LED con larghezza massima di 
12 mm e potenza massima di 30 Watt/m. Binario 
LED Lumino senza striscia LED. Per spessore 
pannello 12,5 mm.

Materiale: Alluminio, rivestito di bianco
Nota:
simile a RAL 9010

I profili (anodizzati o verniciati a polvere) 
possono presentare piccoli graffi, segni di pres-
sione e scolorimento sulla superficie a causa 
del processo di pressatura e della lavorazione 
meccanica. Ciò non costituisce motivo di 
reclamo.

Articolo n. Descrizione Lunghezza (cm) Codice Larghezza
(mm)

Peso
(kg/m/pz)

Imballo / Bancale

6541 1500 mm 150 117264 0,450 4 PZ / 50 CAR

6539 2000 mm 200 118333 0,588 4 PZ / 100 CAR

23,8
35

30

Canalina LED

Per il montaggio di strisce LED. Utilizzabile anche 
come canalina per cavi. Adatto per strisce LED da 
20 Watt o, a seconda della situazione di installa-
zione, da max. 25 Watt. Utilizzabile in combina-
zione con una striscia LED da 25 Watt come illumi-
nazione principale.
Binario LED con copertura opalina senza strisce 
LED.

Materiale: Alluminio

Articolo n. Descrizione Lunghezza (cm) Codice Larghezza
(mm)

Peso
(kg/m/pz)

Imballo / Bancale

6690 nero 200 120428 18,5 0,570 4 PZ / 100 CAR

6691 bianco 200 120429 18,5 0,570 4 PZ / 100 CAR

NUOVO

NUOVO

PROFILI LED LUMINO
CLASSE DI PRODOTTO 6660
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Tappi canalina LED 18,5

Tappi terminali in alluminio adatti per profilo a U 
LED con larghezza di 18,5 mm.
Viti incluse.

Materiale: Alluminio

Articolo n. Descrizione Lunghezza (cm) Codice Larghezza
(mm)

Peso
(kg/m/pz)

Imballo / Bancale

6696 Tappo terminale nero 120433 0,010 1 PZ / 100 BOR

6697 Tappo terminale bianco 120434 0,010 1 PZ / 100 BOR

Clip di montaggio

Clip di montaggio in plastica trasparente per il 
montaggio a filo dei profili a U a LED con una 
larghezza di 18,5 mm sul soffitto o sulla parete. La 
confezione contiene 2 clip incl. viti.

Materiale: PVC

Articolo n. Descrizione Lunghezza (cm) Codice Larghezza
(mm)

Peso
(kg/m/pz)

Imballo / Bancale

6698 per 6690 / 6691 3 120435 0,010 2 PZ / 200 BOR

Canalina LED

Profilo a U LED con copertura in plastica opaca per 
il montaggio di strisce LED. Utilizzabile anche 
come canalina per cavi. Grazie alla struttura 
sottile, è versatile e può essere utilizzato, ad 
esempio, per mobili, pezzi sagomati, ecc. Adatto 
per strisce LED con max. 15 Watt/m.
Binario LED con copertura opaca senza strisce 
LED.

Materiale: Alluminio

Articolo n. Descrizione Lunghezza (cm) Codice Larghezza
(mm)

Peso
(kg/m/pz)

Imballo / Bancale

6679 nero 200 120431 13,4 0,110 4 PZ / 100 CAR

6680 bianco 200 120430 13,4 0,110 4 PZ / 100 CAR

Tappi canalina LED 13,4

Set di tappi terminali adatti per profili a U LED con 
larghezza di 13,4 mm.
La confezione contiene 1 tappo terminale chiuso e 
1 tappo terminale con guida cavi.

Materiale: PVC

Articolo n. Descrizione Lunghezza (cm) Codice Larghezza
(mm)

Peso
(kg/m/pz)

Imballo / Bancale

6685 Tappo terminale nero 120437 0,010 1 PZ / 100 BOR

6686 Tappo terminale bianco 120441 0,010 1 PZ / 100 BOR

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO
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PROFILI LED LUMINO
CLASSE DI PRODOTTO 6660
Tappi canalina LED 18,5

Tappi terminali in alluminio adatti per profilo a U 
LED con larghezza di 18,5 mm.
Viti incluse.

Materiale: Alluminio

Articolo n. Descrizione Lunghezza (cm) Codice Larghezza
(mm)

Peso
(kg/m/pz)

Imballo / Bancale

6696 Tappo terminale nero 120433 0,010 1 PZ / 100 BOR

6697 Tappo terminale bianco 120434 0,010 1 PZ / 100 BOR

Clip di montaggio

Clip di montaggio in plastica trasparente per il 
montaggio a filo dei profili a U a LED con una 
larghezza di 18,5 mm sul soffitto o sulla parete. La 
confezione contiene 2 clip incl. viti.

Materiale: PVC

Articolo n. Descrizione Lunghezza (cm) Codice Larghezza
(mm)

Peso
(kg/m/pz)

Imballo / Bancale

6698 per 6690 / 6691 3 120435 0,010 2 PZ / 200 BOR

Canalina LED

Profilo a U LED con copertura in plastica opaca per 
il montaggio di strisce LED. Utilizzabile anche 
come canalina per cavi. Grazie alla struttura 
sottile, è versatile e può essere utilizzato, ad 
esempio, per mobili, pezzi sagomati, ecc. Adatto 
per strisce LED con max. 15 Watt/m.
Binario LED con copertura opaca senza strisce 
LED.

Materiale: Alluminio

Articolo n. Descrizione Lunghezza (cm) Codice Larghezza
(mm)

Peso
(kg/m/pz)

Imballo / Bancale

6679 nero 200 120431 13,4 0,110 4 PZ / 100 CAR

6680 bianco 200 120430 13,4 0,110 4 PZ / 100 CAR

Tappi canalina LED 13,4

Set di tappi terminali adatti per profili a U LED con 
larghezza di 13,4 mm.
La confezione contiene 1 tappo terminale chiuso e 
1 tappo terminale con guida cavi.

Materiale: PVC

Articolo n. Descrizione Lunghezza (cm) Codice Larghezza
(mm)

Peso
(kg/m/pz)

Imballo / Bancale

6685 Tappo terminale nero 120437 0,010 1 PZ / 100 BOR

6686 Tappo terminale bianco 120441 0,010 1 PZ / 100 BOR

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO
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PROFILI LED LUMINO
CLASSE DI PRODOTTO 6660
Clip di montaggio

Clip di montaggio in acciaio inox per il montaggio 
a filo dei profili a U a LED con larghezza di 13,4 
mm su soffitto o parete.
La confezione contiene 4 clip.

Materiale: Acciaio inossidabile

Articolo n. Descrizione Lunghezza (cm) Codice Larghezza
(mm)

Peso
(kg/m/pz)

Imballo / Bancale

6687 per 6680/6679 2 120442 14,00 0,010 4 PZ / 400 BOR

Trasformatore 24V/DC IP20

Trasformatore di sicurezza resistente ai cortocir-
cuiti. Non dimmerabile.

Nota:
Tutte le ulteriori informazioni tecniche sono 
riportate nella scheda tecnica.

Articolo n. Descrizione Lunghezza (cm) Codice Larghezza
(mm)

Peso
(kg/m/pz)

Imballo / Bancale

6716 0,1-36 W 120646 0,210 1 PZ / 100 CAR

6717 0,1-75 W 120653 0,330 1 PZ / 100 CAR

6718 0,1-100 W 120684 0,340 1 PZ / 100 CAR

6719 0,1-150 W 120685 0,570 1 PZ / 100 CAR

Trasformatore 24V/DC, dimmerabile

Trasformatore di sicurezza resistente ai cortocir-
cuiti. Dimmerabile. Se si utilizza un dimmer LED 
con un carico minimo di max. 3 W, il campo di 
regolazione è compreso tra 100 e 0%; se si 
utilizza un dimmer LED con un carico minimo 
superiore, il campo di regolazione potrebbe risul-
tare ridotto.

Articolo n. Descrizione Lunghezza (cm) Codice Larghezza
(mm)

Peso
(kg/m/pz)

Imballo / Bancale

6720 15-36 W 120654 0,250 1 PZ / 100 CAR

6721 33,6-75 W 120655 0,430 1 PZ / 100 CAR

6722 33,6-100 W 120687 0,420 1 PZ / 100 CAR

6723 49,92-150 W 120688 0,640 1 PZ / 100 CAR

Striscia LED COB IP20 4,8 W/m

Rotolo da 5 m, tagliabile, larghezza 8 mm, 320 
LED/m; 24 V/DC. Luce continua grazie ai chip 
COB. Collegabile con connettore a L 6785 e 
connettore di collegamento 6787.
Nota: utilizzare solo su superfici termoconduttive 
per evitare il surriscaldamento.

Articolo n. Descrizione Lunghezza (cm) Codice Larghezza
(mm)

Peso
(kg/m/pz)

Imballo / Bancale

6700 2700 K (bianco caldo) - 456 lm/m 500 120656 0,120 1 PZ / 100 BOR

6701 3000 K (bianco caldo) - 456 lm/m 500 120658 0,120 1 PZ / 100 BOR

6702 4000 K (bianco neutro) - 504 lm/m 500 120671 0,120 1 PZ / 100 BOR

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO

PROFILI LED LUMINO
CLASSE DI PRODOTTO 6660

8 | Profili LED lumino

Striscia LED COB IP20 10 W/m

Rotolo da 5 m, tagliabile, larghezza 8 mm, 480 
LED/m; 24 V/DC. Luce continua grazie ai chip 
COB. Collegabile con connettore a L 6785 e 
connettore di collegamento 6787.
Nota: utilizzare solo su superfici termoconduttive 
per evitare il surriscaldamento.

Articolo n. Descrizione Lunghezza (cm) Codice Larghezza
(mm)

Peso
(kg/m/pz)

Imballo / Bancale

6703 2700 K (bianco caldo) - 955 lm/m 500 120657 0,120 1 PZ / 100 BOR

6704 3000 K (bianco caldo) - 1005 lm/m 500 120695 0,120 1 PZ / 100 BOR

6705 4000 K (bianco neutro) - 1100 lm/m 500 120696 0,120 1 PZ / 100 BOR

Striscia LED COB IP20 14,4 W/m

Rotolo da 5 m, tagliabile, larghezza 10 mm 528 
LED/m; 24 V/DC. Luce continua grazie ai chip 
COB. Collegabile con connettore a L 6786 e 
connettore di collegamento 6788.
Nota: utilizzare solo su superfici termoconduttive 
per evitare il surriscaldamento.

Articolo n. Descrizione Lunghezza (cm) Codice Larghezza
(mm)

Peso
(kg/m/pz)

Imballo / Bancale

6706 2700 K (bianco caldo) - 1330 lm/m 500 120694 0,120 1 PZ / 100 BOR

6707 3000 K (bianco caldo) - 1400 lm/m 500 120670 0,120 1 PZ / 100 BOR

6708 4000 K (bianco neutro) - 1470 lm/m 500 120697 0,120 1 PZ / 100 BOR

Striscia LED COB RGBW IP20 15 W/m

Striscia LED RGBW tagliabile con chip COB, 
larghezza 12 mm, resa luminosa massima 491 lm 
in modalità RGB e 469 lm in modalità bianco.
Nota: utilizzare solo su superfici termoconduttive 
per evitare il surriscaldamento.

Articolo n. Descrizione Lunghezza (cm) Codice Larghezza
(mm)

Peso
(kg/m/pz)

Imballo / Bancale

6709 3000 K (bianco caldo) - max. 960 lm/
m

500 120661 0,190 1 PZ / 100 BOR

Set di controller wireless

Set radio per accensione e spegnimento, controllo 
del colore e regolazione dell'intensità luminosa. È 
possibile memorizzare due scenari.

Articolo n. Descrizione Lunghezza (cm) Codice Larghezza
(mm)

Peso
(kg/m/pz)

Imballo / Bancale

6713 max. 240–480 W 120732 0,014 1 PZ / 100 CAR

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO

PROFILI LED LUMINO
CLASSE DI PRODOTTO 6660
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PROFILI LED LUMINO
CLASSE DI PRODOTTO 6660
Striscia LED COB IP20 10 W/m

Rotolo da 5 m, tagliabile, larghezza 8 mm, 480 
LED/m; 24 V/DC. Luce continua grazie ai chip 
COB. Collegabile con connettore a L 6785 e 
connettore di collegamento 6787.
Nota: utilizzare solo su superfici termoconduttive 
per evitare il surriscaldamento.

Articolo n. Descrizione Lunghezza (cm) Codice Larghezza
(mm)

Peso
(kg/m/pz)

Imballo / Bancale

6703 2700 K (bianco caldo) - 955 lm/m 500 120657 0,120 1 PZ / 100 BOR

6704 3000 K (bianco caldo) - 1005 lm/m 500 120695 0,120 1 PZ / 100 BOR

6705 4000 K (bianco neutro) - 1100 lm/m 500 120696 0,120 1 PZ / 100 BOR

Striscia LED COB IP20 14,4 W/m

Rotolo da 5 m, tagliabile, larghezza 10 mm 528 
LED/m; 24 V/DC. Luce continua grazie ai chip 
COB. Collegabile con connettore a L 6786 e 
connettore di collegamento 6788.
Nota: utilizzare solo su superfici termoconduttive 
per evitare il surriscaldamento.

Articolo n. Descrizione Lunghezza (cm) Codice Larghezza
(mm)

Peso
(kg/m/pz)

Imballo / Bancale

6706 2700 K (bianco caldo) - 1330 lm/m 500 120694 0,120 1 PZ / 100 BOR

6707 3000 K (bianco caldo) - 1400 lm/m 500 120670 0,120 1 PZ / 100 BOR

6708 4000 K (bianco neutro) - 1470 lm/m 500 120697 0,120 1 PZ / 100 BOR

Striscia LED COB RGBW IP20 15 W/m

Striscia LED RGBW tagliabile con chip COB, 
larghezza 12 mm, resa luminosa massima 491 lm 
in modalità RGB e 469 lm in modalità bianco.
Nota: utilizzare solo su superfici termoconduttive 
per evitare il surriscaldamento.

Articolo n. Descrizione Lunghezza (cm) Codice Larghezza
(mm)

Peso
(kg/m/pz)

Imballo / Bancale

6709 3000 K (bianco caldo) - max. 960 lm/
m

500 120661 0,190 1 PZ / 100 BOR

Set di controller wireless

Set radio per accensione e spegnimento, controllo 
del colore e regolazione dell'intensità luminosa. È 
possibile memorizzare due scenari.

Articolo n. Descrizione Lunghezza (cm) Codice Larghezza
(mm)

Peso
(kg/m/pz)

Imballo / Bancale

6713 max. 240–480 W 120732 0,014 1 PZ / 100 CAR

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO

PROFILI LED LUMINO
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PROFILI LED LUMINO
CLASSE DI PRODOTTO 6660
Connettore a L

Per la posa delle strisce LED con angolo di 90°

Articolo n. Descrizione Lunghezza (cm) Codice Larghezza
(mm)

Peso
(kg/m/pz)

Imballo / Bancale

6785 8 mm 120725 0,030 2 PZ / 50 BOR

6786 10 mm 120727 0,030 2 PZ / 50 BOR

Prolunga LED

Per il collegamento di strisce LED

Articolo n. Descrizione Lunghezza (cm) Codice Larghezza
(mm)

Peso
(kg/m/pz)

Imballo / Bancale

6787 8 mm 120729 0,030 2 PZ / 50 BOR

6788 10 mm 120730 0,030 2 PZ / 50 BOR

Connettore

Connettore IP20

Articolo n. Descrizione Lunghezza (cm) Codice Larghezza
(mm)

Peso
(kg/m/pz)

Imballo / Bancale

6789 8 mm 142723 0,030 1 PZ / 100 BOR

6790 10 mm 142724 0,030 1 PZ / 100 BOR

Cavo piatto per prolunga e collegamento

Cavo piatto per strisce LED Unicolor 2x 0,50 mm²

Articolo n. Descrizione Lunghezza (cm) Codice Larghezza
(mm)

Peso
(kg/m/pz)

Imballo / Bancale

6783 unicolor 500 142726 0,030 1 PZ / 100 BOR

Cavo piatto per prolunga e collegamento

Cavo piatto per strisce LED Unicolor 2x 0,50 mm²

Articolo n. Descrizione Lunghezza (cm) Codice Larghezza
(mm)

Peso
(kg/m/pz)

Imballo / Bancale

6782 per RGBW 500 142727 0,030 1 PZ / 100 BOR

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO

PROFILI LED LUMINO
CLASSE DI PRODOTTO 6660
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PROFILI LED LUMINO
CLASSE DI PRODOTTO 6660
Morsetto WAGO

Morsetto di collegamento WAGO con leve 221-412

Articolo n. Descrizione Lunghezza (cm) Codice Larghezza
(mm)

Peso
(kg/m/pz)

Imballo / Bancale

6784 1 142725 0,002 1 PZ / 16 PZNUOVO

PROFILI LED LUMINO
CLASSE DI PRODOTTO 6660
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PROFILI LED LUMINO:  
SCELTA, PIANIFICAZIONE & INSTALLAZIONE 

Indicazioni di montaggio e lavorazione nelle pagine seguenti

Powered by EVN - Lichttechnik GmbH  
5 anni di garanzia sulla tecnologia LED





ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
CLASSE DI PRODOTTO 6660
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12
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,5

6524

6522

Tubo protettivo PVC 
Art. n. 6547

14
,5

14,9 30

47

6542

Tubo protettivo PVC 
Art. n. 6547

14,5

56

14,9

30

6523 / 6533

Tubo protettivo PVC 
Art. n. 6547

14
,514,930

77 / 87
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PROFILI LED LUMINO
CLASSE DI PRODOTTO 6660

6543

Tubo protettivo PVC 
Art. n. 6547

14,538

12
30

6518 / 6519

Art.-Nr. Beschreibung Breite (mm) Gewicht
(kg/m/Stk)

Länge (cm) Verpackung/
Großbund

LED Schiene Sunset
Für die Herstellung einer Lichtvoute.
Geeignet für LED-Strips mit max. Breite 12 mm und
max. 18 Watt/m. LED Schiene Lumino ohne LED-
Strip. Für Plattendicke 12,5 mm. 

Werkstoff: Aluminium
Werkstoffdicke: 1,5 mm

NEU 6518 2000 mm 0,784 200 4 ST/100 KAR 

26

50

so
tto
str
utt
ura

Rivestimento da 12,5 mm 

Strisce LED
larghezza max. 12 mm

50

98°

120
°

26

Ca
vo

 LE
D

LED Schiene Sunrise
Für die Herstellung einer Schattenfuge.
Geeignet für LED-Strips mit max. Breite 12 mm und
max. 18 Watt/m. LED Schiene Lumino ohne LED-
Strip. Für Plattendicke 12,5 mm.

Werkstoff: Aluminium
Werkstoffdicke: 1,5 mm

NEU 6538 2000 mm 0,588 200 4 ST/100 KAR 

23,8
35

30

so
tto

str
utt

ura

Strisce LED
larghezza max. 12 mm

35
23,8

12
0° Cavo LED

30

LED Sunset weiß
Für die Herstellung einer Lichtvoute.
Geeignet für LED-Strips mit max. Breite 12 mm und
max. 18 Watt/m. LED Schiene Lumino ohne LED-
Strip. Für Plattendicke 12,5 mm. 

Werkstoff: Aluminium, weiß beschichtet
Werkstoffdicke: 1,5 mm
Bemerkung: ähnlich RAL 9010

NEU 6519 2000 mm 0,784 200 4 ST/100 KAR 

26

50

Rivestimento da 12,5 mm 

6538 / 6539

Art.-Nr. Beschreibung Breite (mm) Gewicht
(kg/m/Stk)

Länge (cm) Verpackung/
Großbund

LED Schiene Sunset
Für die Herstellung einer Lichtvoute.
Geeignet für LED-Strips mit max. Breite 12 mm und
max. 18 Watt/m. LED Schiene Lumino ohne LED-
Strip. Für Plattendicke 12,5 mm. 

Werkstoff: Aluminium
Werkstoffdicke: 1,5 mm

NEU 6518 2000 mm 0,784 200 4 ST/100 KAR 

26

50

so
tto
str
utt
ura

Rivestimento da 12,5 mm 

Strisce LED
larghezza max. 12 mm

50

98°

120
°

26

Ca
vo

 LE
D

LED Schiene Sunrise
Für die Herstellung einer Schattenfuge.
Geeignet für LED-Strips mit max. Breite 12 mm und
max. 18 Watt/m. LED Schiene Lumino ohne LED-
Strip. Für Plattendicke 12,5 mm.

Werkstoff: Aluminium
Werkstoffdicke: 1,5 mm

NEU 6538 2000 mm 0,588 200 4 ST/100 KAR 

23,8
35

30

so
tto

str
utt

ura

Strisce LED
larghezza max. 12 mm

35
23,8

12
0° Cavo LED

30

LED Sunset weiß
Für die Herstellung einer Lichtvoute.
Geeignet für LED-Strips mit max. Breite 12 mm und
max. 18 Watt/m. LED Schiene Lumino ohne LED-
Strip. Für Plattendicke 12,5 mm. 

Werkstoff: Aluminium, weiß beschichtet
Werkstoffdicke: 1,5 mm
Bemerkung: ähnlich RAL 9010

NEU 6519 2000 mm 0,784 200 4 ST/100 KAR 

26

50

Rivestimento da 12,5 mm 
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INDICAZIONI DI LAVORAZIONE
PROFILI LED LUMINO

PROFILI LED LUMINO

Indicazioni di lavorazione: 
La stuccatura può essere eseguita solo quando non sono pre
viste variazioni significative della lunghezza del materiale dei 
pannelli, ad esempio a causa di variazioni di temperatura o 
umidità. A tal proposito, si prega di osservare le indicazioni 
contenute nella scheda tecnica n. 1 “Condizioni di cantiere” 
della BVG. Ogni 4 m devono essere inseriti giunti di dilatazione 
(larghezza giunto 2 mm <15W potenza LED/m o 4 mm >15W 
potenza LED/m). Smussare i profili alle estremità. 
A seconda del prodotto, utilizzare il tubo protettivo per LED con 
codice articolo 6547. 
Le superfici da stuccare dei profili (anodizzati o verniciati a 
polvere) devono essere levigate prima della stuccatura. Inoltre, 
le superfici da stuccare dei profili devono essere pulite prima 
della stuccatura.
Durante la stuccatura utilizzare una striscia di rinforzo. A tal 
fine osservare le indicazioni del produttore e le norme relative 
ai prodotti utilizzati.
Sgrassare il profilo prima della verniciatura, ad es. con alcool. 
Il montaggio della tecnologia LED deve essere eseguito solo 
da personale specializzato. È necessario osservare e rispettare 
le indicazioni del produttore relative alla manipolazione, al 
montaggio, ecc.

Nota
A causa del processo di pressatura e della lavorazione meccani­
ca, sulla superficie dei profili (anodizzati o verniciati a polvere) 
possono essere presenti piccoli graffi, segni di pressatura e 
scolorimenti. Ciò non costituisce motivo di reclamo.

Profilo fissato alla sottostruttura e rivestito  
secondo le indicazioni del produttore

Inserire il tubo protettivo n. 6547 e stuccare

Dopo la verniciatura, rimuovere il tubo protettivo e i  
residui di vernice e intonaco

Profilo terminale n. 6523 con nastro LED e profilo  
di copertura agganciato

Video del prodotto 
Guarda ora »
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PROFILI LED LUMINO 
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GUIDA STRISCE LED
SCELTA, PIANIFICAZIONE E INSTALLAZIONE 

1. INTRODUZIONE

2. SCELTA DELLA STRISCIA LED ADATTA

Le strisce LED si sono affermate negli ultimi anni come elemento di design versatile. Sono efficienti, durature e consentono una 
pianificazione flessibile dei concetti illuminotecnici – dall'illuminazione decorativa a quella funzionale. 

Siamo lieti di assistervi nella pianificazione. L'elaborazione del progetto illuminotecnico deve tuttavia essere affidata a un 
installatore specializzato.

Possibilità di design
▸	 Ambienti residenziali: illuminazione indiretta per un'atmosfera accogliente
▸	 Uffici e edifici commerciali: linee pulite, luce da lavoro anti-abbagliamento
▸	 Architettura & design: sorgenti luminose integrate invisibilmente in velette, scuretti e arredi
▸	 Esterni e ambienti umidi: utilizzabili in modo affidabile anche in condizioni impegnative con le giuste classi IP

Vantaggi in sintesi –  
▸	 Elevata efficienza energetica e lunga durata
▸	 Flessibile e adattabile a spazio e requisiti
▸	 Linee luminose omogenee grazie a tecnologie moderne (es. COB)
▸	 Raffreddamento ottimale ed estetica di pregio in combinazione con profili in alluminio

La scelta corretta della striscia LED determina la qualità della luce, la durata e l'effetto dell'illuminazione.  
Criteri importanti sono tipo, luminosità, temperatura colore, resa cromatica e grado di protezione.

Tipologie
▸	 Strisce LED standard: versatili, ma spesso con punti luce visibili.
▸	 Strisce COB-LED (Chip on Board): il posizionamento particolarmente fitto evita gli hotspot,  
	 producendo linee luminose uniformi. Garantiscono un'illuminazione molto omogenea.  
	 Per il maggior calore sviluppato, si raccomanda sempre un profilo in alluminio come dissipatore.

Luminosità
La luminosità di una striscia LED è indicata in lumen per metro. La potenza da sola non è significativa poiché l'efficienza 
varia in base al tipo di LED. Anche la copertura influenza la luminosità: coperture trasparenti restituiscono tutta la resa lumi­
nosa, coperture opale garantiscono luce diffusa e anti-abbagliamento.

Temperatura colore
Il colore della luce è espresso in Kelvin (K): 
▸	 Bianco caldo (2500–3300 K) – domestico, accogliente
▸	 Bianco neutro (3300–5300 K) – neutro, equilibrato
▸	 Bianco luce diurna (> 5300 K) – freddo, favorisce la concentrazione
Esempi: 1500 K – luce di candela, 2700 K – lampadina, 7000 K – luce diurna

Resa cromatica (CRI)
L'indice di resa cromatica (CRI) descrive la qualità con cui i colori appaiono sotto una sorgente luminosa.
Scala: 0–100 Ra. Consiglio: CRI > 80 Ra per ambienti residenziali e lavorativi.

Gradi di protezione (classificazione IP)
Il grado di protezione deve essere adatto al luogo di impiego:
▸	 IP20 – ambienti interni asciutti
▸	 IP44 – zone di spruzzi d'acqua, es. bagni
▸	 IP65 – umidità diretta, applicazioni esterne

18 | Profili LED Lumino



3. PROFILI E COPERTURE

4. ALIMENTATORI E CONTROLLO

Le strisce LED devono essere sempre montate in profili di alluminio. Oltre a valorizzare l'estetica, svolgono importanti funzioni 
tecniche: raffreddamento, protezione e distribuzione uniforme della luce.

Funzioni dei profili
▸	 Raffreddamento: i profili in alluminio fungono da dissipatore e prolungano la durata.
▸	 Protezione: protezione meccanica delle strisce LED e prevenzione di danni.
▸	 Estetica: integrazione pulita in parete, soffitto o arredi.
▸	 Effetto luminoso: la combinazione con le coperture influenza l'omogeneità e l'anti-abbagliamento.

Tipi di profili (sistema Lumino)
▸ Profili per velette: per illuminazione indiretta di soffitti e pareti, per strisce fino a 20 W/m.
▸ Profili piani: per superfici luminose ampie, utilizzabili anche come illuminazione principale.
▸ Profili piani larghi: per strisce LED fino a 20 mm e 20 W/m, con strisce potenti utilizzabili come illuminazione principale.
▸ Profili per angoli interni/esterni: per linee luminose pulite in angoli e transizioni.
▸ Profili a U: universali, ad es. per arredi o illuminazione d'accento.
▸ Profili Sunset e Sunrise: per velette o scuretti, portata fino a 30 W/m.
▸ Profili flessibili: consentono l'installazione anche in forme curve o organiche.

Coperture
▸ Coperture opale: garantiscono luce diffusa e uniforme, riducendo l'abbagliamento.
▸ Coperture trasparenti: restituiscono la massima resa luminosa, con punti LED più visibili.

Nota sulla lavorazione
I profili possono essere anodizzati o verniciati in fabbrica. Piccoli graffi o segni di pressatura dovuti al processo produttivo 
sono tecnicamente inevitabili e non costituiscono motivo di reclamo.

Per un funzionamento affidabile e sicuro delle strisce LED, la scelta e il dimensionamento dell'alimentatore sono decisivi. 
Altrettanto importante è il controllo corretto per adattare atmosfera e funzione.

Alimentatori 
▸ 	 Dimensionamento: gli alimentatori devono sempre essere scelti con una riserva di potenza di almeno il 10 % superiore 
alla potenza nominale  
	 delle strisce collegate. 
▸ 	 Installazione: gli alimentatori devono essere montati in modo accessibile, sicuro e reversibile, ad es. in controsoffitti  
	 o nicchie di installazione. 
▸ 	 Sicurezza: i lavori su impianti elettrici possono essere eseguiti esclusivamente da elettricisti qualificati (DGUV V3).

Controllo
▸ 	 Dimmerazione: le strisce COB possono essere regolate in continuo con dimmer idonei.
▸ 	 Comandi RGB / RGBW: consentono di adattare atmosfere cromatiche e scene luminose dinamiche.

Nota sulla lunghezza di alimentazione
La lunghezza massima di alimentazione di 5 m deve essere rispettata. Per installazioni più lunghe, prevedere punti di ali­
mentazione aggiuntivi per evitare cadute di tensione e differenze di luminosità.

GUIDA STRISCE LED
SCELTA, PIANIFICAZIONE E INSTALLAZIONE 
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GUIDA STRISCE LED
SCELTA, PIANIFICAZIONE E INSTALLAZIONE 

5. MONTAGGIO E INDICAZIONI

6. ACCESSORI E COMPLEMENTI

Il montaggio professionale delle strisce LED è decisivo per durata, sicurezza ed effetto luminoso. Tutte le fasi devono essere 
considerate attentamente sin dalla pianificazione.

Indicazioni generali
▸ 	 Non utilizzare mai strisce LED senza raffreddamento adeguato – si raccomandano profili in alluminio.
▸ 	  Assicurarsi che la superficie sia pulita e sgrassata per un'adesione affidabile dello strato adesivo.
▸ 	 Rispettare i raggi minimi di curvatura per evitare danni alle piste.

Montaggio nei profili
▸ 	 Tagliare le strisce con precisione (solo nei punti di taglio contrassegnati).
▸ 	 Inserire nei profili con leggera tensione e allineamento uniforme.
▸ 	 Inserire le coperture con cautela per non danneggiare le piste.

Collegamento elettrico
▸ 	 Rispettare la polarità (+/–).
▸ 	 Scaricare meccanicamente le saldature o i connettori. 
▸ 	 Le strisce RGBW possono essere prolungate solo con saldature
▸ 	 Posizionare alimentatori e comandi in modo accessibile e conforme alle norme.

Suggerimenti aggiuntivi
▸ 	 Per tratti più lunghi, prevedere più punti di alimentazione per evitare cadute di tensione.
▸ 	 Prima del montaggio definitivo eseguire un test funzionale.
▸ 	 In ambienti umidi ed esterni usare solo strisce con grado IP adeguato (es. IP65). 
▸ 	 Lunghezza massima della striscia LED (non superare 5,0 m)

Oltre a strisce LED, profili e alimentatori, è disponibile un'ampia gamma di accessori per facilitare montaggio, funzionamento 
e design.

Connettori e adattatori
▸ 	 Connettori a innesto per collegamento senza attrezzi
▸ 	 Connettori angolari per transizioni a 90° pulite
▸ 	 Cavi di prolunga e adattatori per installazione flessibile

Fissaggio e protezione
▸ 	 Clip di montaggio per fissaggio aggiuntivo
▸ 	 Guaine termorestringenti e cappucci in silicone per la protezione dall'umidità
▸ 	 Canalette e coprifilo per una canalizzazione pulita

Complementi ottici
▸ 	 Diverse coperture per differenti applicazioni
▸ 	 Schermature e coprifilo per evitare l'abbagliamento
 
Opzioni facoltative
▸ 	 Tecnologia illuminotecnica LED IP 67 disponibile su richiesta
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7. INDICAZIONI DI LAVORAZIONE & APPLICAZIONE

La lavorazione professionale di strisce LED e profili è decisiva per un risultato durevole ed esteticamente gradevole. Oltre 
alla corretta scelta dei componenti, è necessario seguire attentamente le fasi di montaggio.

Preparazione del sottofondo
▸ 	 I supporti devono essere puliti, asciutti e privi di polvere.
▸ 	 Livellare le irregolarità per garantire una superficie di incollaggio uniforme.
▸ 	 Su superfici critiche utilizzare inoltre clip di montaggio o profili.

Stuccatura e lavori di superficie
▸ 	 Allineare i profili con precisione e fissarli saldamente prima del montaggio.
▸ 	 Dopo il montaggio i profili possono essere stuccati o verniciati.
▸ 	 Prevedere giunti di dilatazione per evitare crepe o tensioni.

Misure di protezione
▸ 	 In ambienti umidi ed esterni impiegare solo strisce LED con grado IP adeguato.
▸ 	 Tubi protettivi o coperture aggiuntive prolungano la durata.
▸ 	 Proteggere sempre i collegamenti elettrici da trazione e umidità.

Consigli pratici
▸ 	 Prima del montaggio definitivo eseguire un test funzionale completo.
▸ 	 Per installazioni più lunghe, assicurare punti di alimentazione sufficienti.
▸ 	 Pianificare i percorsi dei cavi fin dall'inizio per evitare rilavorazioni.

GUIDA STRISCE LED
SCELTA, PIANIFICAZIONE E INSTALLAZIONE 
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Alimentazione bilaterale

Alimentazione centrale

Alimentazione unilaterale

Max. 10 m

Max. 10 m

Max. 5 m Max. 5 m

Alimentatore  
LED 

Alimentatore  
LED 

Max. 5  m

Max. 5  m

Max. 5  m

Max. 5  m

Max. 5  m

Max. 5  m

Alimentatore  
LED 

Alimentatore  
LED 
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PANORAMICA LED: LUNGHEZZE MASSIME DI COLLEGAMENTO (incl. 10 % di riserva (valori finali già ridotti))

Come si calcola la lunghezza massima di collegamento?

Formula: 

Potenza alimentatore (W)    ×    0,9 ÷ Potenza LED (W/m)    

= lungh. max. striscia (m).

Nota per apparecchi dimmerabili: 
Rispettare il carico minimo, pertanto indicazione come intervallo (da … a … m). 

Dati validi per 24 V/DC. Riserva del 10 % già inclusa; la caduta di tensione potrebbe richiedere ulteriore attenzione.

Alimentatore
	  
Art. n. / Denominazione

4,8 W/m  
Art.Nr. 6700, 6701, 6702 
(2700K / 3000K / 4000K) 
lunghesa max. di colleg.

10 W/m  
Art.Nr. 6703, 6704, 6705 
(2700K / 3000K / 4000K) 
lunghesa max. di colleg.

14,4 W/m  
Art.Nr. 6706, 6707, 6708 
(2700K / 3000K / 4000K)
lunghesa max. di colleg.

6716 Alimentatore 0,1–36 W  
Primario 100–240 V max. 6,8 m max. 3,2 m max. 2,3 m

6717 Alimentatore 0,1–75 W  
Primario 100–240 V max. 14 m max. 6,8 m max. 4,7 m

6718 Alimentatore 0,1–100 W  
Primario 100–240 V max. 18,7 m max. 9 m max. 6,2 m

6719 Alimentatore 0,1–150 W  
Primario 100–240 V max. 28,1 m max. 13,5 m max. 9,4 m

6720
Alimentatore 15–36 W  
Primario 220–240 V 
dimmerabile

da 2,8 m a 6,8 m da 1,4 m a 3,2 m da 0,9 m a 2,3 m

6721
Alimentatore 33,6–75 W  
Primario 220–240 V 
dimmerabile

da 6,3 m a 14 m da 3 m a 6,8 m da 2,1 m a 4,7 m

6722
Alimentatore 33,6–100 W 
Primario 220–240 V
dimmerabile

da 6,3 m a 18,7 m da 3 m a 9 m da 2,1 m a 6,2 m

6723
Alimentatore 49,92–150 W ·  
Primario 220–240 V
dimmerabile

da 9,4 m a 28,1 m da 4,4 m a 13,5 m da 3,2 m a 9,4 m

GUIDA STRISCE LED
SCELTA, PIANIFICAZIONE E INSTALLAZIONE 
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ESEMPI

Esempio 1:

Alimentatore 36 W

Strisce LED 4,8 W/m

= max. 6,8 m

Esempio 2:

Alimentatore 36 W

Strisce LED 10 W/m

= max. 3,2 m

Esempio 3:

Alimentatore 150 W

Strisce LED 14,4 W/m

= max. 9,4 m

Nota per apparecchi dimmerabili: 
Rispettare il carico minimo, pertanto indicazione come intervallo (da … a … m). 

Dati validi per 24 V/DC. Riserva del 10 % già inclusa; la caduta di tensione potrebbe richiedere ulteriore attenzione.

GUIDA STRISCE LED
SCELTA, PIANIFICAZIONE E INSTALLAZIONE 

Formteile von Protektor machen den Innenausbau effizienter und ästhetischer.  
Ob Decken, Wände, Vorhangschienen oder Sonderlösungen – sie ermöglichen 
eine schnelle Montage, reduzieren Spachtelarbeiten und sorgen für formschöne, 
präzise Ergebnisse in gleichbleibend hoher Qualität.

www.protektor.com

PERFEKTE FORM. STARKE FUNKTION.
FORMTEILE IM TROCKENBAU

Tutte le info, 
brochure e documentazione tecnica »

LA SCELTA DI FORME PRECISE:  
Pezzi sagomati per soluzioni  
e dettagli realizzati  
con cura nel cartongesso.
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